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TA 1630 - Allqemein 


2 А TRIUMPH-ADLER 


ОРОНЕВ 


OFAULT 

O IDLE өө өө, 

SCH | 12|13|14|15 
OOOO 


LOCK + 
< 
UN- = 


POWER 
OFF Lock (| 


HALT/SIE-Taste 


Durch Drücken dieser Taste wird der Rechner angehalten. Mehrmaliges 
Drücken bewirkt die Ausführung von Singel-Instruktionen. 


RUN-Taste 


Durch Drücken führt die CPU Befehle des laufenden Programmzáhlers aus. 


RESET-Taste 


Beim Drücken der RESET-Taste wird ein I/O-Reset ausgeführt. 


LOAD-Taste 


Durch Drücken der LOAD-Taste wird ein Geräte-Loader aktiviert, welcher 
sich in einem ROM befindet. 


DISPLAY WP-Taste 


Beim Drücken dieser Taste wird der Inhalt des WP-Registers auf den 


A 16 Daten-LEDS angezeigt. 


DISPLAY ST-Taste 


Beim Drücken dieser Taste wird der Inhalt des Statusregisters auf den 
16 Daten-LEDS angezeigt. 
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DISPLAY PC-Taste 


Beim Drücken dieser Taste wird der Inhalt des PC-Registers auf den 16 Daten-LEDS 
angezeigt. 


— 


DISPLAY MA-Taste «Ӯ 


Durch Drücken dieser Taste wird die relative Memory-Adresse angezeigt. 


ENTER WP-Taste 


Durch Drücken dieser Taste wird ein, durch die Daten-Tasten eingestellter 
WP in das WP-Register übernommen. 


ENTER PC-Taste 


Mit dieser Taste kann ein neuer Programmzählerstand in das PC-Register einge- 
schrieben werden. 


ENTER ST-Taste 


Mit der Taste ENTER ST kann das Statusregister modifiziert werden. 


ENTER MA-Taste 


Mit der Taste ENTER MA kann eine neue Memory-Adresse eingestellt werden. 


MDD-Taste 


Beim Drücken dieser Taste wird das Datenwort zu der vorher eingestellten 
Memory-Adresse angezeigt. 


MAI-Taste 


Durch Drücken dieser Taste wird die Memory-Adresse um zwei erhöht. 


CLR-Taste ( J 


Durch Drücken dieser Taste werden alle Daten-LEDS gelöscht. 
MDE-Taste 


Durch Drücken dieser Taste wird der auf den Daten-LEDS angezeigte Wert in 
die vorher, mit der MA-Enter-Taste, eingegebene Memory-Adresse eingeschrieben. 
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ANZEIGE DES TPCS-BEREICHS РОВ DEN DISK-CONTROLLER AM PROGRAMMER-PANEL : 


Der TPCS-Adresschalter auf dem Disk-Controller ist auf die Adresse F800 
eingestellt. 


Ө. деп TPCS-Bereich ат Programmer-Panel anzuzeigen, müssen folgende 
Tasten gedrückt werden: 


HALT/SIE 
CLR 


Die Adresse F800 ist über die Daten LED's 0... 15 einzustellen. 


ENTER MA 

MDD 

Es wird nun das erste Control-Word des TPCS-Bereichs angezeigt. 
MAI Erhöhung der Memory-Adresse 

MDD Anzeige des zweiten Wortes 


Es müssen nun die Tasten MAI und MDD so oft wiederholt werden, bis alle 
7 Kontrollwörter dargestellt wurden. 


A 
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Erzeugen eines Crash: (z.B. weil sich die TA 1630 in einer Deadlock- 

ee Situation befindet. Kennzeichen dafür ist, daß 
die Fault-Lampe am Panel nicht leuchtet, aber 
keine Reaktion am System erfolgt). 


Tasten drücken: HALT 
PC DISPLAY 
MA ENTER 
CLR 
MDE 
RUN 
FAULT-LAMPE leuchtet auf 
In den Daten Lampen wird 0020 angezeigt (Crash-Code) 


Erzeugen eines Crash Dump: 
Tasten drücken: HALT 
RUN 
Anschließend System neu laden und initialisieren. 


Aufbereiten des Crash Dump: 


Eingabe an DTS: "XANAL" 

ANALYSE TAXOCRASHFILE Antwort: Benutzerantworten sind unterstrichen 

CONTROL ACCESSNAME : = 

LISTING ACCESSNAME : eliebige sequentielle Datei // Nicht ME 
(eventuell vorher anlegen) 


ANALYSE RUNNING SYSTEM: ` NQ 
DISK DEVICE NAME: 0501 
CRASH FILE МАМЕ: SÜCRASH 


Angabe durch das Programm: Programmversion 


EINGABE AL 
QU 


Nach Abschluß des XANAL-Kommandos kann die bei LISTING ACCESSNAME апде- 
gebene Datei mit PF (Print File) ausgedruckt werden. 


Zusatz: 
Folgende Unterlagen müssen noch beschafft werden: 


. Beschreibung der Fehlerbedingung 
Kurze Beschreibung der Vorgeschichte des Fehlers 
Ausdruck der Archivdatei .LOGF .SOSLGSAV 
Ausdruck der Systemgenerierung: 
.SHSYSGEN. хххххх .XGENL 
.SHSYSGEN. хххххх .DODATAL 
.SOSYSGEN. xxxxxx .LINKMAP 


PUNE 


xxxxxx = Name des verwendeten Betriebssystem. 


Feststellbar mit Kommando SVS. 
Angabe hinter PRIMARY SYSTEMIMAGE 
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Gerätefehler: 
In der Log-Datei abgespeicherter Parameterblock 


A 074:0900*DS02 E=ID T=7A(41): 02L=D2 D=0100 0110 ...... ..... 
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 


Dabei bedeuten: 


Feld 1 = Tag (0-366) 

Feld 2 = Zeit 

Feld 3 = Name des Gerates, das den Fehler erzeugte 

Feld 4 = Von der DSR gemeldeter Fehlercode, siehe 
Ein-Ausgabefehler, Tabelle 6-2 

Feld 5 = Installierung ID Nummer der Task (INSTALLED ID) 

Feld 6 = Laufzeit ID Nummer der Task (RUNTIME ID) 

Feld 7 = Stationsnummer des Terminals, von der die Task 
angestoBen wurde 

Feld 8 = LUNO eines Gerates 

Feld 9 = CRU oder TILINE Abbild für das Gerát. 
Feld 9 enthält 2 Worte für ein CRU-Gerät und 
acht Worte für ein TILINE-Gerät 

Anmerkung 


Sowohl bei Gerätefehlermeldungen als auch bei Task Fehlermeldungen 
bedeutet eine Stationsnummer von FF 16, daß die Task nicht von 
einem Terminal aus angestoßen wurde. 


Die Fehlercodes für Gerätefehler sind unter SVCOO in Kapitel VI 
des Fehlerhandbuches beschrieben. 
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Task Ausführungsfehler: 


In der Log-Datei abgespeicherter Parameterblock 


071:1245*TASK E=02T=33(94):03L=00 D=0006 1212 D58F 
Lh. £ 3 4 5 6 7 8 


A 


Dabei bedeuten: 


Feld 
Feld 
Feld 


Feld 
Feld 
Feld 
Feld 


Feld 
Feld 


“O со NOOO > Co Ne 


Feld 10 
Feld 11 


Anmerkung 


9 10 11 


Tag (0-366), an dem der Fehler aufgetreten ist 
Uhrzeit, wann der Fehler aufgetreten ist 

Das Wort TASK kennzeichnet die Meldung als 
Fehlermeldung für Task Ausführungsfehler 
Fehlercode, der den Task Ausführungsfehler 
näher beschreibt 

Installierungs ID Nummer der Task (INSTALLED ID) 
Laufzeit ID Nummer der Task (RUNTIME ID) 
Stationsnummer des Terminals, von dem die Task 
angestoßen wurde 

Zur Zeit noch ohne Bedeutung 

Inhalt des Workspace Pointers zum Zeitpunkt 
als der Fehler auftrat 

Inhalt des Program Counters zum Zeitpunkt als 
der Fehler auftrat | 

Inhalt des Statusregisters zum Zeitpunkt als 
der Fehler auftrat 


Sowohl bei Gerätefehlermeldungen als auch bei Task Fehlermeldungen 
bedeutet eine Stationsnummer von FF 16, daß die Task nicht von einem 
Terminal aus angestoßen wurde. 
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Bedeutung der Fehlercodes bei Task Ausführungsfehler: 


Fehlercode: 


01 


02 


03 


04 


05 


06 


07 


08 


09 


0А 


0B 


oc 


00 


0Е 
OF 


Bedeutung: 


Es ist ein nicht behebbarer Paritätsfehler des Speichers 
aufgetreten. 


Bei der Ausführung der Task wurde versucht, eine unde- 
finierte Instruktion auszuführen. 


Bei der Ausführung der Task wurde auf eine falsche TI- 
LINE Adresse zugegriffen. Es ist möglich, daß die fal- 


sche Adresse auf eine Speicherstelle zeigt, die im in- 
stallierten System nicht bereitgestellt wurde. 


Bei der Ausführung der Task wurde versucht, einen Super- 
visor Call mit einem ungültigen SVC Code auszuführen. 


Bei der Ausführung der Task wurde versucht, auf eine 
Adresse außerhalb des Speicherbereiches der Task zuzu- 
greifen. 


Bei der Ausführung der Task wurde versucht, eine pri- 
vilegierte Instruktion auszuführen. 


Die Task wurde mit einem SVC für Task Abbruch (Kill 
Task) beendet. 


Die installierte Speicherkonfiguration reicht zum La- 
den der Task nicht aus. 


Das Map Segment, auf das zugegriffen wurde, war nicht 
im Speicher. 


Es wurde versucht, ein Segment der Task auszuführen, 
das gegen Ausführung geschützt ist. 


Es wurde versucht, ein Segment der Task zu beschreiben, 
obwohl das Segment gegen Modifizierungen geschützt ist. 


Bei der Ausführung der Task ist ein Kellerüberlauf ge- 
schehen. 


Es ist ein Fehler bezüglich Hardware Stopadressen auf- 
getreten. 


Time Out Fehler (die 12 ms Uhr ist abgelaufen) 


Bei arithmetischen Operationen ist ein Überlauf geschehen, 


| bo o mal 


w 
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1. Netzteil 


SHCBO1 
SHCBO2 
SHCB12 
SHCB21 


. Prozessor 


SHCA11 
5НСА22 
SHCCO1 
SHCCO2 
SHCD01 
SHCD02 
SHCE11 
SHCE21 
SHCF12 
SHCF22 
SHCF31 


Kabel 
-SHCF51 


SHCF55 
SHCF57 
SHCF65 
SHCF66 
SHLA12 


Baugruppen der Zentraleinheit 


Schaltplatte Netzteil 
AC Power Converter 
Standby Power Supply 
Primárbaustein 


Führungsschiene für Halb-Karten 
Programmer Panel 
Rechner SMI/M 

Rechner AU 

Speicher 64K 

Speicher 128K 
Controller Magnetplatte 
Controller FDE 
Controller Terminal 
Asynchr. Interface SV24 
DFÜ/BSC 


Kabel SV11 

Kabel Modem 

Kabel SV11 * Clock 
Kabel SV24 - DR15 
Kabel SV24 - DR14 
Kabel DFÜ-BSC 


Hinweis für Kabel: Beim Zusammenstecken eines Kabels ist 


immer zu beachten, daf die Kennzeichnung 
(Ж) der Stecker übereinstimmen. 
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Configuration Chassis 5НСА01 


Gerat 
Device 


SHCC 01 |Кесһпег Rechner 
Calc. SMI/M Calc. SMI/M 
rumu umaman ш” 
>ҒА04 
>ҒА08 | 15 |SHCD 02 |Memory Memory 
>FAOC 
a Bere В В Е 
>FA14 
>FA18 | 15 |SHCD O2 [Memory 
>FAIC 
e са CECR 
Controller 
>F800 SHCE 11 [Disk 12 Disk Contr. 
Controller 
ер шы ре ee 
Controller 
HCF 12 [DTS >1700 шш Contr. V 11 
1780 E o at — 
SHCF 22 |Li. Pr.2 E Sie Шы ГЗ 
11 Ç Asyn.Interf. BSC 
HCF 22 |Li, Pr.1 V24|p0 10 SHCF 22|Testplatz 
12 e Asyn. Interf. | (KSR) 
эрке] je] eem PD pe] ЕСД 


Slot 
Tiline 


> 
© 


Interr. 
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Configuration Chassis SHCAO1 


Gerät 
Device 


Gerät 


E > Device 


SHCCO1 | Rechner Rechner 
Calc. SMI/M Calc. SMI/M 
SHCCO2 | Rechner Rechner 
Calc. AU hen AU 
gr] 
FA04 
FA08| 15 | SHCD02 | Memory Bee 
ҒАОС 
АЗ FA10| 15 | SHCDO2 | Memory Memory 
ҒА14 
= Tele rier 
FA1C 
7 Екей рас Frei/Free 
F800 SHCE11 | Disk 12 Disk Contr. 
Controller 
Lm LNEL | BL Troes 
SHCF22 | Li. Pr.1 V24 a T 
Т азна Н Р Таоа ЕС ШЕГІ 
E О ri 4 | |кейте | Freire | | | | Z= Frei Frei/Free | 
=L P= T =s 
On я 
esp С [eee [ep [3| pem ] 


Tiline 
Interr. 
Tiline 
Interr. 
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Mutterplatte (Ansicht: Steckerseite 
other boar тем: Plug side 


í ) 1A1J3 1A1J2 


en 


STECKER/PLUG P2 80  STECKER/PLUG P2 2 
A 1 A 1 


| 
| 


| 


> 
© 
— 


~ 
2> 
о 

— 


= 
| 
ш 
ш 
Іш 


= 


Geh, L. L.I E 
L3 A 1 


EX ш 
ке 
= 

.. 

E Li 


1) 2) STECKBRÜCKE F. TILINIE 


” JUMPER 


1) Bohrung für Befestigung Führungsschiene Halbkarte SHCA 11 
2) Bei Bestückung einer Schaltplatte SHCE 11, oder SHCE 21 muß die 
dem Steckplatz zugeordnete Steckbrücke entfernt werden. 


1) Boring to fasten quideline halfcard SHCA 11 


2) On plugging-in board SHCE 11 or SHCE 21 the jumper allotted 
to the Slot must be removed. 
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Interrupt-Verdrahtung 
Interrupt wiring 


Beispiel/Exemple: 


1. Interrupt 7 auf/on Slot 9/P1 und/and 10/P1 
Interrupt 9 auf/on Slot 12/P1 
Interrupt 10 auf/on Slot 12/P2 


= 


Interrupt 
Level 1-15 
Li. Stecker 1A1J3 Gs Stecker 1A1J2 
SA 332 339333333933 Stecker R") у" 
Left plug 1A1J3 EE RESERSEERSSS Right plug 1A1J2 
e plug m E 
(Marking on um  <nvnonoramsn (Marking on 
! ' при 
plug т) d d d plug R ) 
1 2. 4 "l a 


poanmnaagpagapaouneBsB Bis! b b bd 
nn пи шп ији па ој ија ији ији ији и 


EI bd 40404045404 640404 644544496 өө 000 
m mju min na mja mja manju njn aju mju njia 


M~ M~ emm em -- emm ee — —— — ED f= Sa => "a ПН Z se Z FF e" 
о ооо © © CoO vo oo о о оо © ооо о о o 
= = m om = m e e = = = >= =Á = = = 
са а. а. a 
Sa ч чо cl жч ч ei ei ч ч e uud сч N NN N C Сы Сы Gw с 
сыч CN 
ss a cc c аса а а ас а C. со. о ав с D. ао D. a 
"ао O г ОСО O ed сч су о CQ ei O QO СО r vun ч су сч 
ті ті ті ed ті ті ті гі 


1. x = Pins sind іт Mutterboard nicht eingebaut 
Pins are not installed in the motherboard 


2. o = Auf diesen Pins sind spezielle Signale verdrahtet 
Special signals are wired on these pins 


d,e 
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Standard Interrupt- -Verdrahtung (auf die Verdrahtung SH 
Standard interrupt wiring (with view on the wiring) 


Interrupt Steckerpunkt 

4 11 P2 
5 ж 

6 13 Р2 
7 8 PL, 9 P1, ТӨРІ 
8 JL PI 

9 12 P1 

10 12 P2 

i$ 9 P2 

| 12 8 P2 

13 7 P2 

14 12: Pi 

15 ӘРІ À Pl, 5 PI, 

6 Pl, 7 P1 
Interrupt 
Level 1-15 
Li. Stecker 1A1J3 en iege: 
Kennzeichnung am E zeichnu | 
“pana "| u) : ТҮЗ 9951512333393 Stecker Rw) 
14103 RERO EREEEEELLERE Right ‘plug 1A1J2 

Left plu 
Шу na on чм snoronomumsn (Marking on 
plug мж) d ei d plug "p 

1 2, б Š = 


DODDODE ЯЯЯ 


\© ¿O vw Оо vo wO O wo vo WO о ж о 0 “(O 0 oe wo о “¿O O 0 © “O 
о oo 0 00: 0 O wo HO о о жо о 0 0 о vo wO. O O о HO © O 
р - E oe um <= = um 21 = = = z= = = = = 42. = = = = = = 
кі ка — к кі ка ҥч ка Fi кч -ч Lund кі кі г г m кі кі ка ға к- к- = 
— мМ — — м^ — — ~— м — — — — — м — м — —" u — — — x 
= е ed c c ч ч чч c c ч ча сч N N CN сы (Y сы (Y (Y (Y (Y. сы 
а а с а. а. с. ас QG. а AQ а. о. a OC. A. 6: O. а OC. а. а. а оо. 
N « =< 10,0 г со су О =ч см су со CQ ei O oa СО r WO iO =} со. сч 
= — чч м aA ec A 


1. x = Pins sind іт Mutterboard nicht eingebaut 
Pins are not installed in the mother board 
2. o = Auf diesen Pins sind spezielle Signal verdrahtet 
Special signals are wired on these pins 
d,e 
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Standard Interrupt-Verdrahtung (auf die Verdrahtung gesehen) 
Standard interrupt wiring (with view on the wiring) 


Interrupt 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
Interrupt 
Level 1-15 
Li. Stecker 1A1J3 
Kennzeichnung am лә son 
an чн) š; SE 418% 
а- а-а. а. а. с. а. 
Left plug 1A1J3 o MN ois 
(Marking on "REN ` opa a 
plug HEN) d d 
1. 2. 3 = 


Steckerpunkt 


11 
13 


12 1P2-64 
13 1P2-65 
14 1Р2-66 


LEVEL 15 1P2-68 


P2 
P2 


Fl, 9 PL; I2 Pl 


P1 
PI 
P2 
P2 
P2 


P2 
P1 


Pl, 4 Pl; 5 PL 
pl, 7 Pl 


Re. Stecker 1AlJ2 
(Kennzeichnung am 
Stecker "R") 


Right ‘plug 1A1J2 
(Marking on. 
plug RR») 


ә 


(РІК 66) 


2Р1 


гә 
о 
u 


d,e 


PEA ға CE Fee ¿y gn, A “> e ез [m 
о oOo oO оо о O O оо о to 
о о “(O о O оо ооо о о 
= = = = 2 = Z =Z = = = ж 
к" Fi кі кы кі єк Fi Fäi га кєч кі ке 
а а C о с cC C а о с. а с. 
— ч чә чә re чө чө ч чә М — A 
те eil ri ed ч co еі ч c c Cl CN 
а а а а QA бс с с Q Q о с. 
ч о O г CO су О «=ч сх (Mm с C 

ча ed ei ~i ^. 


(PIN 66) 


7P2 


~ — — — —. 
о о хо “O о 
ооо “O WO 
= = E E = 
к кі кі гі г 
aa: a а a 
М2 x < x sx 
N CN C CO CJ 
a a a с. с 
о о ч MN 


Pins sind im Mutterboard nicht eingebaut 
Pins are not installed in the mother board 


Auf diesen Pins sind spezielle Signal verd 
Special signals are wired on these pins 


rahtet 
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Stecker/Plug 100 oder/or P1 


2 А TRIUMPH-ADLER 


Steckerbelegung_P1 und P2 
Plug Assignment P1 and P2 


Stecker/Plug 200 oder/or P2 


GND GND GND GND 
+ 5 MAIN + 5 MAIN + 5 MAIN + 5 MAIN 
+12 MEM +12 MEM TLAG(IN) TLAG(OUT) 
+ 5 MEM + 5 MEM TLADR14- GND 
- 5 MEM - 5 MEM TLADR10- TLADR15- 
GND TLread TLADR11- TLADR12- 
TLIORES- TLpres- 
GND TLADR13- 
CRUBITOUT GND TLADRO8- 
TLTM- GND TLDAT11- TLADRO9- 
STORECLK- GND TLDATO8- 
GND GND TLDAT10- 
GND TLGO- TLHOLD- TLDAR18- 
TLDAT13- TLDAT12- TLADR17- 
TLDAT14- TLDAR16- 
CRUBIT13 TLDAT15- TLDAR19- 
CRUBIT15 TLDATO9- 
CRUBIT12 TLDATO2- 
CRUBIT15 TLDATO3- 
+12 MAIN +12 MAIN +12 MAIN +12 MAIN 
-12 MAIN -12 MAIN -12 MAIN -12 MAIN 
TLADRO1- TLDATO6- 
TLDATO7- 
TLADRO6- 
CRUBIT7 TLADRO7- 
CRUBIT6 TLADRO2- 
CRUBIT5 TLADRO3- 
CRUBIT4 TLMER- TLADROO- 
TLAV GND GND TLADRO4- 
CRUBITIN GND TLADRO5- 
CRUBIT8 TLDARO4- 
CRUBIT9 TLWAIT- TLDATO5- 
ІМТА- EXINT- 
CRUBIT10 TLDATOO- 
CRUBIT11 TLDATO1- 
GND TLAK- - 5 MEM - 5 MEM 
GND + 5 MEM + 5 MEM 
+12 MEM +12 MEM 
+ 5 MAIN + 5 MAIN + 5 MAIN + 5 MAIN 
GND GND GND GND 


Stecker rechts 
Right Plug 


/” Stecker links 
E Left Plug 


d,e 
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Zentraleinheit / Central unit TRIUMPH-ADLER 


Spannungskontrolle an der Mutterplatte 


Voltage Checking on the Mother Board 


P1-Pins P2-Pins „ә? 


3,4,77,78 + 5V MAIN 3,4,77,78 
39,40 +12V MAIN 39,40 
41,42 -12V MAIN 41,42 
9,10 - 5V MEM 71,72 
7,8 + 5V MEM 73,74 
5,6 +12V МЕМ 75,76 
1,2,79,80 GND 1,2,79,80 


Záhlweise der Pins (auf die Stecker gesehen) 
Counting method of the pins (on the plugs) 


P1 P2 
80,78 „ur: 4,2 80,78 .... 4,2 Obere Reihe (Bestiickung/Seite) 
— n .—- g Upper row (Component/side) 
19477 een, Bed 79,77 .... 3,1 Untere Reihe 
Lower row 


Briicken für Stand-By-Schaltplatte 
Jumpers for Standby board 
| Es sind zu brücken/For jumpers: 


| Pin 1-6 
3—5 


4—»8 


d,e 
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Stecker für SHCCO2 Stecker für SHCCO2 p Panel 
Plug for SHCCO2 Plug for SHCCO2 rogrammer тана 


Fehlerlampe 
Fault lamp 


Rom Loader 


Rechner SMI/M SHCC1 975383-29 
Calculator 5МІ/М 5НССӢ1 


975383-30 


975383-31 


975383-32 


Stecker für SHCCO1 Stecker für SHCCO1 
Plug for SHCCO1 Plug for SHCCO1 


DU | ме; NEN 
Fehlerlampe TI a 


Fault lamp 


Rechner AU SHCCQ2 
Calculator AU SHCC02 


B 


Brücke darf nicht gesteckt sein für Auto-Load 
Jumpers must not be plugged for Auto-Load 


a | [1.01.03.01 | 


TA 1620 / TA 1630 


Memory 


Einstellung 
Ajustment o 


Sch. 194 
Sch. 101 
Sch. 110 
Sch. 
Sch. 
Sch. 
A Sch. 
Sch. 


Sch. 


d,e 
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der Schalter und Brücken auf den Speichermodulen SHCD01/02 
the switches and jumpers on the memory modules SHCD01/02 


3 12 


Sh6C в 


Sch) Sch2 
31231 


5-6 7-8 
жЖЖ Ж 
M 90 


ке 


ZZ 


. 
. 


Einstellung der Modulanfangsadresse 
Adjustment of the beginning of address 


Adresse für Error Logg 
Address for Error Logg 


Adresse für Diagnose Logg 
Address for Diagnostic Logg 


Einstellung der Speichergröße für TPCS 
Adjustment of the memory size for TPCS 


: Einstellung der Speichergröße für TPCS 


Adjustment of the memory size for TPCS 


: Einstellung der Modulanfangsadresse 


Adjustment of the beginning of address 


: Refresch extern oder intern 


Refresh externally or internally 


: Einstellung der Speichergröße für ТРС5 


Adjustment of the memory size for TPCS 


: Einstellung der Speichergröße für TPCS 


Adjustment of the memory size for TPCS 


Schalterstellung gültig für SHCDO2 
Switch position valid for SHCDO2 


for module 


Word 1 
Word 1 


Word 1 
Word 1 


for module 


Word 2 
Word 2 


Word 2 
Word 2 


| ШЕТІ 


ТА 1620 / ТА 1630 
Memory 


i. 


Schalter 194: Einstellung der Modulanfanasadresse 


Switch 194: Adjustment of the beginning of address for module 


Wort-Anf angsadresse 


. Einstellung der TPCS-Adresse für Diagnostic und Error-Logging. 


Adjustment of TPCS address for Diagnostic and Error Logging 


Schalter/Switch 110: für/for Diagnostic 
Schalter/Switch 101: für/for Error-Logg 


Е : 
emory modu 


Diag. 
Er.Log. 
Diag. 
Er.Log. 


Speichermodu1 2 


Memory modul 


Sch 110 
Sch 101 


== 1 
Memory modul 


"T'EESESESESESESE 
Sch 101 


- = open 


TA 1630 


FA00 
FA04 


FA08 


og. FAOC 


FA10 
FA14 


FA18 


. FA1C 


ү А TRIUMPH-ADLER 


TA 1620 


FFF? 
FFF4 


1,6 
| ШЕТІ 


ТА 1620 / ТА 1630 TA 
Memor y TRIUMPH-ADLER 


3. Einstellung der Speichergröße: 
Adjustment of the memory size: 


Kapazitát Schalter Schalter Schalter Schalter 
Capacity Switch Switch Switch Switch 
A 1 2 5 6 
Р 32 КИ = 64 КЕ 1-2 1-3 1-3 1-2 
64 KW = 128 КВ 1-3 1-3 1-2 1-2 
4. Einstellung der Modulanfangsadresse ab relative Speicheradresse; 


Adjustment of the module beginning address starting from relative 
memory address: 


Schalter 3 
Switch 3 


ab/from Ø K 1-3 Normal 
ab/from 16 K 1-2 


5. Extern oder intern gesteuertes Refresh: 


Externally or internally controlled Refresh: 


Schalter 4 

Switch 4 
intern/internal 1-2 Normal 
extern/external 1-3 


Adjustment of the access and delay times 


Brücken |81) в2| вз | Ba | es | 86 | в7 | se | 89 | ero | 811 | 812 
-—À SE ëE ET EES НЕТ ЕГЕН БІН БШП 


1 = gebrückt 
provided with jumper 


A 


d,e 
š 1. Austausch- 
руза 1.01.04.03 


TA 1620 / TA 1630 TA 
Memory TRIUMPH-ADLER 


Fehler-Anzeige auf den Speichern SHCD01/SHCD02 
Fault indication on the memorys SHCD01/SHCD02 l А 


Reihe/Row 0 


Reihe/Row 1 


Reihe/Row 2 


Reihe/Row 3 


Wertigkeit 

der LED's 

Valency of 

the LEDs 2 1 

Fehlerhafte Fehlerhaftes Ein-Bit Zwei-Bit 
Reihe Bit Fehler Fehler 
Faulty Faulty One-bit Two-bit 
row bit fault fault 


d,e 
| | 1.01 ТЕТІ 


TA 1620 / TA 1630 
Memory 


ү А TRIUMPH-ADLER 


Erláuterung der TPCS-Worte für Diagnostic und Error Logging 


Diagnostic 


9 J 4 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 
ON” 9 Anfangsadresse des Speichermoduls Fehlerhaftes Bit 117) 
| 512 256 128 64 32KW | 24 


9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 12 13 


Wort 1 diene E Fehlerhafte Reihe Fehlerhaftes Bit Wi 
5 


2 2 of 
Speichergröße 
CE = korrigierbarer Fehler 
00 = NO MEMORY 
10 = 32 KW 
11 = 64 KW 


ERROR LOGGING 


9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


Speicher 
Wort 0 Anfangsadresse des Speichermoduls Fehlerhaftes Bit CE | größe 


2 p 2 


g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 


Fehlerh. қ 
Wort 1 Fehlerhafte Speicheradresse 


Ж Par A 
Wort 0: Diagnostic Error Logging 
TA 1630 | TA 1620 TA 1630 | TA 1620 
A FA00 FFF4 1. Speichermodul 
j FA08 ñ 200" 
ҒА10 - 3, " 
FA18 - A. 
Wort 1: 


. Speichermodul 
" 


1 

2. 
3.“ 
4 


f | | 1.01.04.05| 


ТА 1600/20/25/30/35/38 TA 
Memory SHCD 11/12/13/14 TRIUMPH-ADLER 


Einstellung der Schalter und Brücken auf den Speichermodulen SHCD 11/12/13/14 
Adjustment of switches and jumpers on memory modules SHCD 11/12/13/14 


co 
O--- u 
гә 


со 


SCH. 1 + 2 
SCH. 3 
SCH. 4 
SCH. 5 
SCH. 6 - 20 
B 12:17 
B 5 - 12 
d,e 


© © 


: Einstellung der Speichergroñe 


Adjustment of memory capacity 


Einstellung der TPCS-Adresse für DIAGNOSTIC 
Adjustment of TPCS address for diagnostic 


Einstellung der relativen Adresse für Testzwecke 
Adjustment of relative address for test purposes 


Einstellung der Modulanfangs- und Modulendadresse 
Adjustment of module start and end address 


: Einstellung der Zugriffs- und Verzögerungszeiten 


(fest verdrahtet) 


: Einstellung der Zugriffs- und Verzögerungszeit (fest eingestellt) 


Adjustment of access- and delay-times (firmly connected) 


: Positionsänderung (fest verdrahtet) 


Position modification (firmly connected) 


Schalterstellung gültig für SHCD 11 (128 KB) 
Switch position valid for SHCD 11 (128 KB) 


| [1.05.02.01] 


TA 1600/20/25/30/35/38 
Memory SHCD 11/12/13/14 y y: AA 


1. Schalter 5: Einstellung der Modulanfangs- und Modulendadresse (Ab Pos. E) 
Switch 5: Adjustment of module start and end address (Up to Pos. E) 


Wort-Anfangadresse Wort-Endadresse 
Word Beginning of Address Word End of Address 


ESEIEIEN 


VH ETA 8 1 23€ 2€ im ххх 
x x I I ZX“ X I I хх I I X X 


ііі X X 2> X Od» o»! I X XXX 
ze |» »4 P SU SU SU SU хі X 


Vo! ll I I I I <X< X X X X X X 


í J ЖК ух» SS O 4 Dp p eS < 
IL XX 1 ухх 11 XX 4 1 X 
( Xx I X l. XI ххх I хі 


Ri HI EP = ee 
e e © © e © o o 


2. Schalter 3: Einstellung der TPCS-Adresse für DIAGNOSTIC 
Switch 3: Adjustment of TPCS address for diagnostic 


Speichermodul 1 
Memory module 1 


SW6 | sw7 | sus 


TA 1630] TA 1620 


Speichermodul 2 
Memory module 2 


Speichermodul 3 
Memory module 3 


En 
ЖЕГЕН ШЕГЕ ШЕГЕ E ШІ ШІЛ 
ЖЕГІН ЖЕСЕ КӨГІН ӘК г а 


Speichermodul 4 
Memory module 4 


x ON 
- OFF 
+ irrelevant 


d,e 1, 


usch- |1 05.02.02 


r+ 0 


TA 1620 / TA 1630 
Floppy Controller SHCE21 TRIUMPH-ADLER 


Floppy-Controller SHCE21 


M03 ү ә 
SCH. 
[ 5 ES 
s mu 
2 EA 
= 4 в (нен 02 9 [Suca 01]%| suc | 109 


МО SHCH 
(сн og] 57 á 

SHCH 
ll ы 


“Umad (сн og? 


[sa og] 2" 34 (5нсн 1237 
|° gem” 
š 
М01 |° 
01 02 03 04 |3 ы 
ы 549 501 
—s 


Einstellung TILINE-Adresse / Adjustment TILINE Address 


Schalter/Switch 1: Adresse/Address ia de: ar 


^^ F800 0 0 0 0 0 
) Ғ820 0 9 9 1 9 
ТА 1630 < Ғ840 0 0 1 O 0 
F 
860 0 0 l' 1i 9 12 ON 
F880 0 1 0 0 0 0 š OPEN 
F900 1 0 0 0 O 
ТА 1620/1 FF80 1 1 0 0 O 
TA 1620/3 FFC0 1 1 1 0 0 


d.e 
i "» tausch- 
Ania 1.01.06.01 


TA 1620 / TA 1630 
Floppy Controller SHCE21 


ү А TRIUMPH-ADLER 


Meaning of the LED Indicators 


Clock LED 


The Clock LED is always ON and indicates that the microprocessor 
clock is active. 


Busy LED 

The LED is ON if the controller carries out commands. 

INT LED 

The LED is ON if the controller carries out an TILINE interrupt. 
Fault LED 

The LED is ON if a non-correcting fault took place within the micro- 


processor system or if the self-test routine was not succefully terminated 
after switching on the system. 


SHCH14 up to SHCH17 


Control programs of the Floppy controller. 


z | [1.01.06.02] 


TA 1620 / TA 1630 
Floppy Controller SHCE21 TRIUMPH-ADLER 


Floppy-Controller SHCE21 


SHCH SHCH 
Cos" Ju Ls" | 
SHCH SHCH 
j Kei кй, 
09 


8 


Clock Г] 
Busy DIS 


Einstellung TILINE-Adresse / Adjustment TILINE Address 


Schalter/Switch 1: Adresse/Address Kontakte/Contacts 
LS 3 ^4 5 
^^ F800 ооо 0 0 
| i F820 0 0 0 1 O 
TA 1630 Leg 0 0 1 0 O 
F860 
8 0 0 1 1 O 1 Š ON 
F880 0 1 о 0 0 0 š OPEN 
F900 1 0 0 0 9 
ТА 1620  FF8C 1 3 @ 9 6 
d,e 1 


; fustausch- 1.01.06.01 


TA 1620 / TA 1630 ГД 
Floppy Controller SHCE21 TRIUMPH-ADLER 


Bedeutung der LED-Anzeigen 


Clock-LED | ; 


Die Clock-LED leuchtet immer und zeigt an, daß der Mikroprozessor- 
Takt aktiv ist. 


Busy-LED 


Die LED leuchtet, wenn der Controller Commands ausführt. 


INT-LED 


Die LED leuchtet, wenn der Controller einen TILINE-Interrupt aus- 
ührt. 


Fault-LED 
Die LED leuchtet, wenn innerhalb des Mikroprozessor-System ein 
nicht korrigierbarer Fehler aufgetreten ist, oder wenn nach dem 


Einschalten des Systems die Selbsttest-Routine nicht einwandfrei 
abgelaufen ist. 


SHCH14 bis SHCH17 


Steuerprogramm des Floppy-Controllers 


d 
| | ШЕТІ 


TA 1620 / TA 1630 


ТРОС Kontroll- und Statuswörter 
für FDE Controller 

TFDC Controll- and Status Words 
for Controller 


CPU Addresse 


ү А TRIUMPH-ADLER 


TA1620 TA1630 1011 12 13 14 15 
Drive 
A FF80 F820 Status 
11 12 13 14 
Command | o 
and S 
FF82 F822 Surface |5 2 Command Reserved All Zeroes 
Address |% 9 
wo 
Normal Extended 
000 Store Registers * Extract Interface Faktor 
001 * Write Format * Write Interfaced Sector Format 
010 * Read Data * Read Delete 
011 * Write Data * Write Delete 
100 Read ID * Read Unformatted 
101 NOP Command Timeout Write Controller Memory 
110 * Seek Read Controller Memory 
111 * Restore Extended Test Commands 
Record 
Format 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П 12 13 14 15 
FF84 F824 and А11 Zeroes Sector Address 
Sector 
Address ' 
Self Test Failure Status Code 
0 15 
FF86 Ғ826 Cylinder : 
Address Cylinder Address 
0 : 14 15 
Transfer : I 
Bits 0 ... 14 Word Count i 
FF88 F828 Word Bits 0 ... 15 Byte Count (Even Д 0 
Count 
14 15 
FFBA reza Buffer TILINE Memory Baffer Starting Adress Ú 
Address 
0 1.2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Unit е : 
TFDC 0 1 2 3 2 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 
Status Ф 
апа = 
FF8E F82E Control Ж 
Б 
со 


* Inhibited following ап unsuccessful selftest 


** Must be zero for single sided diskette 


0,6 


All Ones Status Identifies 


elf Test Failure 


| [1.01.06.03] 


TA 1630 - Disk Controller SHCE11 / d 
TRIUMPH-ADLER 


Anschluß des A-Kabels: 


1. Laufwerk | A-Kabel v. Controller SHCE11 | auf Jl/Stecker am 1/0 СКТ Board (SHEDO1) 


2. Laufwerk | A-Kabel v. Laufwerk 1 von J2/Stecker zu Laufwerk 2 
J1/Stecker am 1/0 CKT Board 

A 3. Laufwerk | A-Kabel v. Laufwerk 2 von J2/Stecker zu Laufwerk 3 
J1/Stecker am 1/0 CKT Board 


Am letzten Laufwerk wird am J2/Stecker der Abschlußwiderstand gesteckt. 
Anschluß des B-Kabels: 


B-Kabel immer vom Controller SHCE11 zum Laufwerk 1,2,3 ... usw. auf 
J3 Stecker am SHEDO2 (CNTL/MUX PWA) 


P2 
12345 


N 
00 00 0j/Sch 1 


OFF 


ON 12 34 


- DO DD] see 


OF 
LED 
Int. LED 
CLK LED | wem 
B-Kabel A-Kabel 
FAULT LED 
Die TED Teuchtet, wenn ein Mikroprogrammfehler aufgetreten oder der 
@ - aus der Zeit liegt. 
"WE INT LED 
Die LED leuchtet, wenn der Controller einen TILINE-Interrupt ausführt. 
BUSY LED 
Das LED leuchtet, wenn der Controller Commands ausführt. 
CLK LED | 
Die TLR LED leuchtet immer und zeigt an, daß der Mikroprozessor-Takt 
aktiv ist. 


d 
| | |1.01.07.01] 


ТА 1630 - Disk Controller SHEC11 


ү А TRIUMPH-ADLER 


1. TILINE Schalter 


Mittels Schalter 1 werden die TILINE-Adresse und die Anfangs- - 
adresse des Diagnoseprogramms eingestellt. 


Tiline-Adresse 


PH 


Kontakt 


800 
820 
840 
860 
880 
8A0 
8C0 
8Е0 


— ооо о 
нн оон ноо NRP 
== он Or Оон O Wr 
Ri на A на на кей = 
к; Жа, е Be a Бе, Быз Ша. Жы.) 


2. Konfigurations-Schalter 


Mittels Schalter 2 wird die DRIVE-Konfiguration pro Controller 


eingestellt. 
Kontakt D P 25 ei DRIVE-Konfiguration 

1 1 1 0 CMD 16 + 16 / CMD 16 + 16 

1 1 0 0 CMD 16 + 48 

1 1 0 1 CMD 16 + 80 

0 1 1 1 CMD 16 + 16 / SMD 40 / SMD 40 
1 1 1 1 CMD 16 + 16 / SMD 80 / SMD 80 
0 0 1 1 SMD 40 / SMD 40 / SMD 40 
1 0 1 1 SMD 80 / SMD 80 / SMD 80 


Für die Vorserie sind K3mit K4 vertauscht. Der Schalter 2 ist auf 
den Vorseriencontrollern in der Mitte (linke Seite) montiert. 


ON 
OPEN „ә 


o 
и> п> 


: | [10.07.02] 


TA 1630 
TPCS-Bereich des Disk-Controllers 


y А TRIUMPH-ADLER 


CPU 
ADRESSE 
10 1112 13 14 15 


F800 "=Z 


Drive Off Line = Write Protect on 
Drive not ready US = Drive unsafe 


NR 


25 29 


4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 


MME 


Store Registers 
Write Format 
Read Data 

Write Data 

Read Unformated 
Write Unformated 
Seek 

Restore 


215 29 


F802 


F806 Cylinder Adresse (Binär) 


4 Ë 6 7 


ren I —— 


9 10 11 12 13 14 15 
F80E Controller 
Status 


IDLE = Ø = Controller beschäftigt МЕ = Speicherfehler (wird von außen gemeldet 
COMP = Kommando fehlerfrei beendet DE = Datenfehler (CRS) 

ERR = Fehler allgemein TT = TI-Line zu lange belegt (Time-Out) 

INT = Interrupt wurde zugelassen IE = Im Head-Scatter Fenler 

АС = Falsch beendet (bei einigen RE = Zeitfehler (es wird nicht an die 


Fehlern) TI-Line geliefert) 


CT = Befehl nach 100ms nicht abgeschlossen 
SE = Angewählter Sektor wird nicht gefunden 
UE = Drive Fehler 


d | [1.01.07.03 | 


TA 1630 
Terminal Controller SHCF12 TRIUMPH-ADLER 


Terminal-Controller SHCF12 


1 8 
моз 


[ooo] 
ch.1 Sch.2 


V11/V24 V11 ү11 V11 


Die in der Zeichnung angegebenen Stellungen sind Normalstellungen 
für 4 Drahtverbindung. 


Schalter 1 ST bei V24 entscheidend): 
tellung 1-2: Sendetakt. vom Modem zum Empfangsbaustein. 
Stellung 1-3: Sendetakt vom Modem über eine besondere 
Verknüpfung zum Empfangsbaustein. 


Schalter 2 (nur bei V24 entscheidend): 
Stellung 1-2: Empfangstakt vom Modem zum Empfangs- 


baustein. 
Stellung 1-3: Empfangstakt vom Modem über eine besondere 
A Verknüpfung zum Empfangsbaustein. 


Schalter 3 Stellung 1-2: Der 32xCLK Eingang des Sendebausteins liegt 
auf "QV". (Normal 
Stellung 1-3: Bei internem PLL. 


d 
| П.01.08.01| 


ТА 1630 TA 
Terminal Controller SHCF12 TRIUMPH-ADLER 


Briicken М03: Stellung 1-2: Baudrate 48K Baud 
3-4: Ohne Bedeutung 
5-6: Ohne Bedeutung 


7-8: 32xClock wird vom Baudratengenerator 
geliefert: 


MO1 und М02 sind Service-Brücken und müssen die in der Zeichnung ап- 
gegebene Position haben. 


Brücke B11: Mit Taktübertragung 
Briicke B12: Mit "PLL" extern (Normal) 
Briicke B13: Mit "PLL" intern 


Beispiele zu Schaltereinstellung am Terminal Controller SHCF12 


mit Takt 57.600 Band mit PLL 48 K Band 
Schalter/Brücke (8 Draht) (4 Draht) 


nur für V24 nur für V24 
nur für V24 nur für V24 


1-2 1-2 

1-2 1-2 
gebrückt offen 
offen gebrückt 
offen offen 


d 
| [14.01.08.02] 


TA 1630 d 
Schaltpl. Asynchr. Interf. SHCF22 nn 


Bestückungsseite 


ST 200 


Schalter 1: Enable Receive (Empfang) 
1 nach 2 = Enable Receive (Normal) 
1 nach 3 = Disable Receive 


Schalter 2: Pegelauswahl für Schnittstelle 
1 nach 2 = V24 Pegel (Normal) 
1 nach 3 = TTY Pegel (Optional) 


Schalter 3: Dataset Ready Select 
1 nach 2 = DSRE = 6 (DSR) (Normal) 
1 nach 3 = DSRE = Pin 5 (CTS) 


Schalter 4: Request to send Select 
1 nach 2 = RTS TR 
1 nach 3 


A Schalter 5: Zeichenlänge Empfangsdaten 
| 1 nach 2 = 10 Bit (Normal) 


1 nach 3 = 11 Bit 


RTS = RTS (Normal) 


Achtung: Wenn das Drucker 17-Kabel länger als 10 m ist, muß der 
Schalter 1 von 1-2 auf 1-3 umgesteckt werden, 


d 1. Austausch- 
Austausch- | 4.01.09. m 


TA 1630 d 
Schaltpl. Asynchr. Interf. SHCF22 г, — 


Schalter 7: Zeichenlänge Sendedaten 
1 nach 2 = 10 Bit (Normal) 
1 nach 3 = 11 Bit 
Schalter 6: Baudrateneinstellschalter 


Mit Schalter 6 wird die Baud-Rate wie folgt eingestellt: 


Schalterstellung Baud-Raten 
Kontakte 12345 

011441 50 
01110 75 
01101 120 
01100 134,5 
01011 150 
031010 300 
01001 600 
01000 1200 
00111 1800 
00 1 1 O 2000 
00101 2400 
00100 3600 
00011 4800 
00010 7200 
00001 9600 
9000 19200 

Normal = 9600 

1 = ON 

0 = ОРЕМ 

р 1. Austausch- |1.01.09.02 
blatt | айы 


ТА 1600/20/25 
LARK-Laufwerk y y — 


Verkabelung PIO-Box 


Hauptschalter 
CBl 


Netzanschluf 


/” 


Abschlußstecker 


t ° > 9 eN 
I x Y 
1 2 ^ г _ 
zum Controller 5: E Ra U AC-Kabel 
N < М. ТМ I a | 


A-Kabel 
zum Laufwerk 


PIO-Modul 


DC-Kabel 
zum Laufwerk 


1/0-Adapter 


Commandkabel 
zum Laufwerk zum Laufwerk 


B-Kabel 
zum Controller Datenkabel 


Verkabelung LARK-Laufwerk 


AC-Verteiler 


C-Kabel 


Base Board PWA 


DC Power Kabel 


d von PIO 
| | 3.04.01.01 | 


TA 1600/20/25 
LARK-Laufwerk 


Verkabelung 


AC-Verteilerabdeckung 


© 


GND 


Wechselstromstecker 


1/0 РМА 


J3 


zum Lüfter zum Controller 


y/. AA 


Zeichenerklärungen: 

(1) Steuerinterfacekabel "C" 
(2) Dateninterfacekabel "D" 
(3) Gleichspannungskabel 


(4) Wechselspannungskabel > 
(5) Externinterfacekabel "А" \ j 
(6) Externinterfacekabel "B" 

(7) Abschlußstecker 

(8) Massestecker für Abschlußstecker 


und Erdsteckdose 


AC-Verteiler PWA 


Externes 1/0 


"A" Kabel 
Controll 
а oq Ausgangskabel "A" 
I/O PWA (Daisy-Chain Betrieb 


oder Abschlußstecker) 


000000 


00.000000 
0000000 


000000000 
000000000 
000000000 


40 


лшы 


PIO-Modul 


000000000000 000 000: 
000000000000 000 000 
000000000 000 000 000 
000000000000 0000000 
00000000000000000000 
000000000 000 000000000 
000000000 000 000 000 000 000000 


uvuu 


Externes I/0 
"В" Kabel 


3.04.01.02 


TA 1620 LARK-Laufwerk 
Drive 


2 A TRIUMPH-ADLER 


қ Leiterpl. Read/Write Preamp SHEJO4 
UBERSICHT ; = ыла Merian 
Over VIEW 
Lüfter 
Blower 
—— LPL AC-Distribution 
p SHEJO2 
Luftfilter 
Air Filter 


Spindel Motor 
Spindle Motor 


Plattenaufnahme 
Cartridge Receiver 


Bedienungs- и. Kontroll- LPL Base SHEJO3 
elemente 
Operator Control Switches 


Festplatte 
LPL RSP SHEJO5 Fixed Disk 
Bestell Nr. Bezeichnung Baugruppe 
Order-no. Designation Module 


708.83254 | Magnetplattenlaufwerk LARK SHEE 01 

799.80021 | PIO SHEE 02 
CDOO00077656251 | LPL AC-Distribution SHEJ 02 
CD0000077687251 | LPL Base SHEJ 03 
CD0000077656051 | LPL Read/Write PRIAMP SHEJ 04 
Ср0000077656100 | LPL RSP SHEJ 05 
Ср0000077666266 | LPL I/O Adapter SHEK 01 
CDO000075886100 | LPL Terminator SHEK 02 
Ср0000077611432 | Power Suply SHEK 03 


u | [3.04.02.01 


TA 1630 - CMD-Laufwerk 


2 А TRIUMPH-ADLER 


Schalterstellungen_SHEDO1 1/0 РИА ( 
Servo Coarse SHEDO1 I/O РИА (ЕМІ 


S3 
ON T] OFF 


A д : 


А-Каһе1 
eme? A-Cable 
@ 


ТРОА 


= 


Testpunkte 
Testpoints 


für normale Interface Operation (Standard) 
for normal interface operation 


51 DISABLE Abschalten der Interface-Signale (Standard) 
` Disables interface Control 


REMOTE Startsequenz vom Controller (1/0) 
` Start by pick and hold sequencing from (1/0) 


_ Start am Operator Panel 
Start by operator panel 


NORMAL - 


52 


LOCAL 


e^ | 

i S 
HBH 

| fax 


ЖЕ 
ШИРА 


BH 


d,e 
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TA 1630 TA 
CMD-Laufwerk TRIUMPH-ADLER 


Schalterstellung SHEDO2 Control Multiplexer РИА (ЕМ2 
ervo Coarse ontrol Multiplexer 


Weitertasten der 
Mikroprocessor Anzeige 
Further keying of the 
microprocessor indicato 


NH MP WF W-R W+R VF HS = 


w. и 


B-Kabel 
B-Cable 


Brücken nicht 
benutzt 
Jumpers not 
used 


Einstellung 20 
der Festplat 2 
tenkapazität | 22 
Chosing of 
Fixed-Disc- 


Capactiy ` / 


Durch деп Schalter 2 kann die Festplatte mit дег Wechselplatte vertauscht werden. 
Ist nur für Laufwerke mit einer Kapazität von 32MB relevant. 


Standard Volume 


Inverted| | 3 |X| 


Volume 


KORK 96MB 
OOK) 64MB 
DOKI 32MB 


By aid of the switch 2 you can logically exchange the Fix Disk for the 
Cartridge. This is only relevant to Disk Drives with a capacity of 32MB. 


Getrennte Brücken oder Schalterstellung 
Separate jumpers or svitch position 


d,e t А t h- 
pye uso 3.01.01.02 


ТА 1630 7/2 
CMD-Laufwerk TRIUMPH-ADLER 


Schalterstellungen SHEDO3 Servo Coarse РИА (EM3 
Switch selection SHEDO3 Servo Coarse PWA (EM3 
Poti zur Einstellung der 
Servo Geschwindigkeit 
Poti for adjustment of the 
Servo speed e 


56 Sektoren Standardeinstellung 
16 56 Sectors standard adjustment 


A S1-8 muß im normalen Betrieb eingeschaltet sein (ON) 
zur Einstellung der Servo-Geschwindigkeit auf OFF 


S1-8 must be switched on in normal operation (ON) 
for adjustment of the Servo speed on OFF 


A Einstellung Sektoranzahl 
Adjustment of number of sectors 


d,e 
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TA 1630 - CMD-Laufwerk 


A 


y А TRIUMPH-ADLER 


Blockdiagramm für die Kopfeinstellung 


53 S? 51 


© Schwarz 
© Rot_ 
O Lesesignal 


AZPV-Board 
Bestückungsseite 


Head alignment Exzenter PWA 


(Platte nur in EM4 einstecken) 


A 
A 
A 


> 


> 


4 


Servo & Daten-Kabel 


SHEDO6 R/W Preamp 
PWA 


eoe (Bestückungsseite 


ooo 
ooo 


ote pe 
J8 
Datenkabel 


(CD000.00 758.82394) 


SHEDO4 Servo fine РИА (EM6) 
Bestückungsseite 


(CD 000.00776.12337) 
Millivoltmeter 


Bei der Kopfeinstellung muß der Schalter 
auf "50" stehen, wenn eine genaue An- 
zeige gewährleistet sein soll. 


Grundeinstellung der Schalter 
; P 


S2 : RW 
$3 : Xl 


Servokopfselektierung 
FXD = Festplatte 
NORM = Wechselplatte 


Selektierung der gelesenen Signale 
S = Servo-Signal 
Daten-Signal 
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TA 1630 7A 
CMD-Laufwerk TRIUMPH-ADLER 


Stichpunkte zur Kopfeinstellung_ 


1. Die Hardware für die Kopfeinstellung installieren und einschalten, 
Schalter an der Head-Alignment-Verlängerung auf Fixed, 


2. RTZ ausführen, der Festservokopf geht auf Position 00. ( ) 
3. Um das Wechselservosignal sichtbar zu machen, 51 auf дег SHEDO4 
(EM6) in Position S umschalten. 
4. Wechselservokopf rückwärts bewegen bis Outer Guard Band Je. 
anschließend in Richtung Zyl. 99 4 r1 [^ (Die Kopfschrauben'sind 
mit 4-6 Inch-Pounds angezogen). 
5. Direktes Suchen zu Zyl. 404 (Noch mit der Festservoinformation). 
6. Wechselkopfjustage auf< + 50 mV Abweichung. 
ба. Auf Zyl. 000 und 822 dürfen diese zwei Signale nicht zu sehen 
sein. (A oder _/ A. outer bzw. inner Guard Band). 
7. Direkte Suche nach Zyl. 998 und nach Zyl. 800 um eine Abweichung 
von< + 600 mV sicherzustellen. 
8. Ist eine Korrektur nötig, erneut die Abweichung von< + 50 mV 
auf Zyl. 404 überprüfen. ds 
9. Wechselservokopf mit 12 Inch-Pounds festziehen und erneut auf eine 
Abweichung von < + 100 mV überprüfen. 
10. Schalter an der Head-Alignment-Verlangerung auf Normal und RTZ 
ausführen. Hier wird mit dem Wechselservokopf auf Zyl. PM positioniert. 
11. Direkte Suche nach yt 404, Schalter 51 auf der SHEDO4 (EM6) 
in Position D umschalten um die Daten der Wechselplatte sichtbar 
zu machen. 
12. Den Wechseldatenkopf auf< + 50 mV justieren. (Die Kopfschraube = 
ist mit 4-6 Inch-Pounds angezogen). - 


13. Wechseldatenkopf mit 12 Inch-Pounds festziehen und erneut auf eine 
Abweichung von < + 100 mV überprüfen. 
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TA 1630 - CMD-Laufwerk TA 
TRIUMPH-ADLER 


Fehlerbeschreibung CMD-Laufwerk 


Binär-Code HEX-Code Ph 

00001 01 Zurück auf Spurmitte 

00010 02 Warten auf Fein Mode 

00011 03 Nach Suchen, auf der Spur 

00100 04 Warteschleife 

| 00101 05 Bewegung zurück auf Null 

00110 06 Ende der Geschwindigkeitstabelle 

00111: 07 Kopfladen 

01000 08 Warte auf AGC wahrend Kopfladen 

01001 09 Warte auf Laden Spurmitte oder RTZ (Zurück 
nach Null) 

01010 0А Während Laden oder RTZ 

01011 OB OFFSET-Aktiv 

01100 oc Losch-OFFSET 
Fehlerart 

01111 OF Spindel startet bzw, stoppt nicht in 2 Minuten 

10000 10 Spindelstart größer 70 sec. | 

10001 11 Keine Spindelbewegung oder innerhalb 1 Min die 
neue Geschwindigkeit nicht erreicht 

10010 12 Solid-State-Relais wird nicht angesteuert 

10011 13 Fehler am Solid-State-Relais 

10100 14 Stopzeit überschritten 

10101 15 Ausfall des Emergency Retract Kreis 

10110 16 Ausfall vom normalen Retract Kreis 

10111 17 Zylinderadresse größer 822 

11000 18 Länger als 1200 us außerhalb der Spur 
(Position verloren) 

11001 19 Unerwartete AGC beim Kopfladen (Köpfe noch 
nicht ganz geladen) 

(un 1А Verlorene AGC (Servo Information verloren) 

11011 18 Umdrehungsfehler 

11100 1C Keine Geschwindigkeits impulse 

11101 1D Zulássige Zeit ist abgelaufen 

11110 1E Keine Beruhigung auf der Spur 

11111 1F Die М.Р. Fehlercode sind ausgelesen (der MP 


hat nichts mehr zu sagen) 
Anmerkung! 
CR3 - CR7. "1" bedeutet Licht an, 


"0" bedeutet Licht aus. d [ — T3.01.03.02] 
3.01.03.02 


- CMD-Laufwerk Я 
ТА 1630 - CMD-Laufwer nn 


Geräte- und Kopfeinteilung 


Physicalische Darstellung der Darstellung der logischen 
Plattenoberflächen und der Geräte Nr. (vom Controller 


logischen Kopfnummern durch den Schalter 2 
zugewiesen) 


Plattenoberflächen Nr. š Head 96 MB 64 MB 32 MB 
Nr. für die Eintragung von 


defekten Spuren 


Ф 
> 
+ 

© 
= 

с. 
= 

Ф 

л 
= 

o 
Ф 
= 


Festplatten 
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Headnummer-Umrechnung zur Bad-Track-Festlegung im INV-Kommando 


* Bedingung: Das B.S. wurde von der Wechselplatte des ersten Laufwerks in der Kette geladen. 

Die auf dem "Error Label" angegebenen Headnummern sind wie folgt zur Bad-Track-Eingabe umzusetzen: 
B.S. 

von 1. 


Wechselplatte 
Angegebene Einzugebende geladen 


Headnr. Headnr. Tracknr. 


0503 
0504 


Standard 
Unitnr 
(Auto Load) 


CMD 16/16-CMD 16/16 l.Drive Fest 
Wechsel 


2.Drive 


CMD 16/48 


CMD 16/80 
CMD 16/16-5М080-5М080 1.Drive F 
W 
2.Drive W 
3.Drive N 

5М080-5М080-5М080 


1.Drive W 


2.Drive W 


0 
1 
2 
3 
4 
0 
1 
2 
3 
4 


3.Drive W 


| 


| 


j49Mjne]-QW) = 069), VL 


| а-пауналіпіні Y / 


со 
со 
— 
CH 
со 
c 
— 
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Angezeigte Fehler auf SHEDO2 


Schalter/Anzeige 


Kontrol1/MUX РМА (5НЕ002) : 
Beschreibung der Anzeigerbedeutung/ 
unktion 


Kopfwählfehler. Zeigt an, daß der Versuch ge- 
macht wurde, einen nicht vorhandenen Kopf zu 
wählen, 


0 * 0 * * * * * Leuchtet nur auf, wenn М.Р. aktiv ist. 


о | 51 
== CR 
"el CR 

* | CR 

* | CR 

* | CR 

* | CR 

* | CR 


MP 
тот»: Schreibfehler. Wechsel- oder Gleichstrom im 
(WF) Schreibkreis sind fehlerhaft. 
Q x Q x ы жя Schreiben oder Lesen vom Zylinder. Zeigt an, 
(W-R) daß versucht wurde, während einer Suche, RTZ 


oder Datenträgeränderung zu schreiben oder zu 
lesen. 


Schreib- und Lesefehler. Zeigt an, daB versucht 
wurde, gleichzeitig zu schreiben und zu lesen. 


Spannungsfehler, Zeigt eine Spannung unter der 
normalen Spannung an. 


Zeigt eine DEN AGIR RIMIS (zwei oder mehrere 
Köpfe gewählt) а 


Die zwei Bits der höchsten Ordnung der gegen- 
wärtigen Zylinderadresse durch die erste 51- 
Betätigung angezeigt. Stellt Fehler der Art 1 
zurück. 


( n 
der rgen igen P sdenadtesse. angezeigt 
durch zweite S1-Betátigung. 


` 


3A 0 1 + C3C2C1 CO 
7 (8)(4)(2) (1) 


Die vier Bits der unteren Ordnung der gegen- 
wártigen Zylinderadresse durch die dritte 
S1-Betátigung angezeigt. 


A н 1 "4 e М " Mo Eine hexidezimalcodierte Binärzahl (М4-М0) 

e zeigt an, daß von Mikroprozessor festgestellter 
Fehler vorliegt. Die Betätigung von 51 zeigt 
den Code vom ersten Fehlerspeicherplatz an, 
der einen Fehlercode enthält, Spätere Betäti- 
gungen von 51 zeigen alle anderen gespeicherten 
Fehlercodes an, und zwar jeweils eine, bis alle 
angezeigt wurden. Jeder Platz wird, wenn ange- 
zeigt, gelöscht. In Tabelle 6-7 sind alle 
Fehlercodes und Bedeutungen aufgeführt. 0111111 
zeigt an, daß alle M.P. Fehlerzusammenstellungs- 
codes angezeigt wurden, 


Servorgeschwindigkeitseinstellung. CR3 on zeigt 
an, daß die Geschwindigkeit während der Suche der 
maximalen Zylinderzahl sehr langsam ist. 


A0101000 CR4 ON zeigt an, daß die Geschwindigkeit während 
der Suche der maximalen Zylinderzahl langsam ist. 


CR5 on zeigt an, daB die Geschwindigkeit wahrend 
der Suche der maximalen Zylinderzahl richtig ist, 


A 0100010 CR6 on zeigt an, daß die Geschwindigkeit während 
der Suche der maximalen Zylinderzahl schnell ist. 
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ТА 1600/20/25/30/35/38 TA 
DISK DRIVE EXERCISER TB 216 A TRIUMPH-ADLER 


DEVICE TYPE: 


CMD 16/16 MB 16/48 MB 16/80 MB 


A 8101 8103 8105 
SMD 80 MB 
0105 
LARK 1 8/8 MB Cylinder input necessary! 
0104 Data Entry switch in position F 
Input: 204, HEX, LOAD 
LARK 2 25/25 MB Cylinder input necessary! 
0104 Data Entry switch in position F 


Input: 622, HEX, LOAD 


SELECTING of Fixed Disk and, or Cartridge 


Only CARTRIDGE 
1. ACCESS SELECT switch in every position but FIXED VOLUME 
2. Push key SEL DRV 
Only FIXED DISK 
1. ACCESS SELECT switch in position FIXED VOLUME 
2. Push key SEL DRV 
FIXED DISK and CARTRIDGE 
1. ACCESS SELECT switch in position FIXED VOLUME 
2. Push key GO 


Cancelling of WRITE PROTECT: 


DATA ENTRY switch in position E 


A * Input: DIPS, BIT, 1, LOAD 


DATA ENTRY switch in position B 
Input: 5754, LOAD 


WRT PROT switch in position OFF 


* This input is necessary fpr exercisers, that are also capable of operating 
LARK-drives. 
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TA 1600/35/38 
5 1⁄4" Peripherie р 7 1 — 


Connections and plugs оп Streamer 5МЕА07 


Main-Board Assy. No. 30051 


[zinc 


to the Formatter 


Headcarriage 


Stepper Motor Мат Board 


HDR1: Select jumpers 
HDR2: Reserved 
HDR3: Phase of the stepper motor (is factory set) 


Jumpers as drawn in standard position 


uer [we [Uwe [Function 


HDR1/1 Free 
HDR1/2 DRIVE SELECT 3 

HDR1/3 DRIVE SELECT 2 

HDR1/4 DRIVE SELECT. 1 

HDR1/5 DRIVE SELECT 0 (Standard) 
HDR1/6 Free 

HDR1/7 Free 

HDR1/8 Free 

EN Factory set 
IHC Factory set 
HC Factory set 


S DEE 9.02.01.01 


TA 1600/35/38 
5 1⁄4" Peripherie p/. AAA 


Connections and plugs оп Streamer 5МЕА07 


Main-Board Assy. No. 30062 under Index "C" 


to the Formotter 


Headcarriage Stepper Motor Main Board 


HDR1: Select jumpers 
HDR2: Reserved 
HDR3: Phase of the stepper motor (is factory set) 


Jumpers as drawn in standard position 


HDR1/1 Free 


HDR1/2 DRIVE SELECT 0 
HDR1/3 DRIVE SELECT 1 - 


HDR1/4 Free 


EN Factory set 
THC Factory set | Testdiagnostic 
HC Factory set 
El DC-AC Ground 


1. Ше tausch- 9.02.01.02 


TA 1600/35/38 
5 1⁄4" Peripherie ЯД ЕТЕНЕ 


Connections апа plugs оп Streamer 5МЕА07 


Formatter-Board Assy. Мо. 400540 ог 20481 


e 


Voltage supply 


ED 


RAM t 
Ex CPU 
=] au Ww 


Formatter 3 
Firmware 
IC26 


to main board to UMPC controller 


Jumpers as drawn in standard position 


8К RAM (only from РВОМ WGX00 (IC26) possible) 


| 90 Ips 


Test plug 


TA 1600/35/38 
5 1⁄4" Peripherie eege 


Connections and plugs on Streamer 5МЕА07 


Formatter-Board Assy. No. 30423 


RAM 
IC 20 
E7[+*|E8 
mE: 
Formater [E10 


ШЕ M 
ШЕ M ЕТ 


to main board 


to UMPC controller 
Jumpers as drawn in standard position 


E8-E9 
E7-E10 


E3-E4 
E2-E5 E Ips 
Е1-Е6 

Е11-Е12 Test plug 


Ya RAM (only from PROM WGXOO (IC26) possible) 


E13-E15 9 Track-Tape 
Е14-Е16 Factory set 
Е17-Е18 Factory set 
E19 Factory set 


ТА 1600/35/38 
5 1⁄4" Peripherie p. mE 


Connections on Streamer 5МЕА07 


DC voltage supply 
( N +12V +5V Wiring to formatter 


ov 
Ріп 1 Main - Board 


um EZ GIIA a 


Formatter 


Wiring to UMPC controller 


DC voltage supply 


e 
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TA 1620 / TA 1630 
Floppy Disk 


2 А TRIUMPH-ADLER 


Schaltplatte FDE 
FDE Board 


| Stepper motor 


сч Laufwerk 
Drive unit 


s 
Ф 
— 
cl 5 ө 
ој © 
< | — ° 
>| — ә 
celo 
oj = 
Oo] + 
с 
vj o 
ZIO 
42 
E 
oj 53 
>] м 


Lese- 
Schreibköpfe 


ne Read/ 
write heads 


Steckerbelegung 


DS1-4 = Drive Sel. (Gerät 1-2-3-4) 

Der Abschlußwiderstand (Chip) auf der Schaltpl. FDE darf nur am letzten 
Gerát in der Kette gesteckt sein. 

Bei der TA 1620 ist das Gerát 1 (DS1) letztes Gerát in der Kette. 

Bei der ТА 1630 ist das Gerät 2 (052) letztes Gerät іп der Kette. 

Die Brücken HL und B werden aufgetrennt (Chip). 

Punkt 1*2 = Messpunkte für Lese- und Schreibsignale. 

Punkt 12 = Messpunkt für Index. 


Plug application 


The terminating resistor (chip) on the FDE board may only be inserted 
in the last unit of the chain. 

At the TA 1620 the unit 1 i is the last of the chain. 

At the TA 1630 the unit 2 (DS2) is the last of the chain. 

The jumpers HL and B are removed (chip). 

Points 1*2 = measuring points for read and write signals. 

Point 12 = Indextestpoint. 


d,e 
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TA 1620 / TA 1630 TA 
Floppy Disk TRIUMPH-ADLER 


Überprüfung von FDE Laufwerken ` 


1: Sichtkontrolle (Diskettenführung - Verriegelung - Lese - Schreibköpfe - 
Schalterstellungen) 


@ 


2. Uberprifung der Kopfeinstellung (Cat Ey-Azimuth-Einstellung) 
Benotigte Hilfsmittel 


а) 1 Oszyloscope 
b) 1 CE Diskette 


c) Stand Alone Test TA 1620 
DD FLOP Test TA 1630 
Exerciser 


3. CAT EY Einstellung 


a) CE Diskette in das zu testende бегаї einlegen 
b) Steppen in die Spur 38 


c) Trigger extern negativ an TP 12 (Index) 
CH1 an TP1 AC 
CH2 an TP2 AC 
Volt. Div. 100 mV 
Time Div. 20 ms 
Strahlenstellung A + B invertiert 


Korrekt Falsch Falsch 
Die beiden Augen müssen in einem Verhältnis von 70 % zueinander stehen Y 


(max. zulässige Abweichung sind 30 %). 


à | [3.03.01.02] 


TA 1620 / TA 1630 7/1 
Floppy Disk TRIUMPH-ADLER 


2. AZIMUTH Einstellung 


a) Diskette іп das zu testende Gerát einlegen 
b) Steppen in Spur 76 


c) Trigger extern negativ an TP 12 (Index) 
CH1 an TP1 AC 
CH2 an TP2 AC 
Volt Div. 50 mV 
Time Div. 500 us 
Strahleneinstellung A + B invertiert 


Korrekt Falsch 
Korrekt Falsch 
Korrekt 


Bevor diese Tests durchgeführt werden können, sollte sich die Testdiskette 
mindestens 20 Min. im gleichen Raum als die Anlage befinden, um sich an die 
Raumtemperatur anzupassen. 


WICHTIG 


Diese Überprüfung der Laufwerke sollte auch nach einem Austausch von Laufwerken 
unbedingt durchgeführt werden. 


3.03.01.03 
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TA 
DTS 


1620 / TA 1630 TA 
TRIUMPH-ADLER 


WA Board SHKAO3 


SCH 3 
312312 312 312 312 312 
65555555] М01 
1 8 SCH 8 SCH 7 SCH 9 SCH 2 SCH 6 SCH 10 
ST300 ST400 
einer 
_500 | E 
wn 
700 
Display Key- System Operator Printer Power 
board  Inter- panel Inter- supply 
face face 


The svitch positions indicated in the draving represent standard positions 
for 8 vire connection. 


Switch 1: Position 1-2 standard position (Vpp of the character 
generator is on 45V). 


Position 1-3 (Vpp is controlled through the fault 
attribute signal "GAP1"). 


Switch 2: Position 1-2 internal "PLL" for the system interface 
(from SDLC component). 


Position 1-3 external "PLL" for the system interface 
(from interface card). 


Switch 3: Contact 1 open: 1 Stop bit to printer 
closed: 2 Stop bits to printer 


Contact 2: open: Odd parity to printer 
closed: Even parity to printer 


Contact 3: open: 1 Stop bit to system (ZE) 
closed: 2 Stop bits to system (ZE) 


Contact 4: open: Odd parity to system (ZE) 
closed: Even parity to system (ZE) 


i | [4.01.01.01 


TA 1620 / TA 1630 


DTS 


МА SHKA03 Board 


ү А TRIUMPH-ADLER 


Switch 4: Contacts 5 up to 8 Baudrate for the system interface. 
Contacts 1 up to 4 Baudrate for the printer interface. 


Table for the Adjustment of the Baudrate 


Contacts 


É 


Or ннн == O O O O O O O O мо н 


2 


со 


Baud-Rate 


with "PLL" 


нон онон онон он он о со + 


ООО O Feo O Or F O O ч 


н н O O © © EF ҥнҥ ҥнҥ O ооо о 


2 ON 
£ OPEN 
Switch 5: Contact 1 OPEN: Re 
ON: Lo 
Contacts 2-8 Ad 
te 
E.g; Contacts 


>87 ? STO7 Local 
>07 ê ST07 Remote 


Contact 9 OPEN: 


CLOSED: 


Contact 10 OPEN: 


CLOSED: 


Baud-Rate 


with Clock transmission 


57600 Standard 


mote Terminal 
cal Terminal 


justment of the 
rminal address: 


The transmission clock for the 
printer interface comes from the 
interface card (external). 

The transmission clock for the 
printer interface is supplied by 
the Baudrate generator (internal). 


The transmission clock for 
the system interface comes 
from the interface card 
(external). 

The transmission card for 
the system interface is 
supplied by the Baudrate 
generator (internal). 


| 1. Austausch- | | 
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TA 1620 / TA 1630 
DTS 


y А TRIUMPH-ADLER 


Schaltplatte WA SHKAO3 


SHRP] [ГЕНЕР 
01 03 
SARA | ГЕНКР | [SKP 
A 98 02 04 


2 
1 SCH 1 
3 


312312 312 312 312 312 


2555555] М1 
8 УСН 8 SCH 7 SCH 9 SCH 2 SCH 6 SCH 10 


ST300 ST400 
ae: 


Wieder- Tasta- System 


Be- Drucker Netz- 


gabe- tur Schnitt- dien- Schnitt- teil 


gerät stelle 


feld stelle 


Die in der Zeichnung angegebenen Schalterstellungen sind Normalstellungen 


für 4 Drahtverbindung. 


Schalter 1: Stellung 1-2 Normal-Stellung (Vpp der Zeichen- 
generatoren liegt auf +5V) 


Stellung 1-3 (Vpp wird durch das Fehlerattribut- 
Signal "GAP 1" gesteuert). 


Schalter 2: Stellung 1-2 Interner "PLL" für die System- 
Schnittstelle (vom SDLC-Baustein). 


Stellung 1-3 Externer "PLL" für die System- 
Schnittstelle (von der Schnittstellenkarte). 


A Schalter 3: Kontakt 1 offen: 


geschl.: 


Kontakt 2 offen: 
geschl.: 


Kontakt 3 offen: 
geschl.: 


Kontakt 4 offen: 
geschl.: 


1 Stopbit zum Drucker 
2 Stopbits zum Drucker 


odd Parity zum Drucker 
even Parity zum Drucker 


1 Stopbit zum System (ZE) 
2 Stopbits zum System (ZE) 


odd Parity zum System (ZE) 
even Parity zum System (ZE) 


1. Austausch- 
blatt 4.01.01.01 


TA 1620 / TA 1630 
DTS 


Schaltplatte WA SHKA03 


Schalter 4: Kontakte 5 bis 8 Baudrate für die System- 
Schnittstelle. 


Kontakte 1 bis 4 Baudrate fur die Drucker- 
Schnittstelle. 


Tabelle für die Einstellung der Baudrate 


Kontakte 

1 2 3 4 Baud-Rate Baud-Rate 
bzw. 

5 6 7 8 mit "PLE" mit Taktübertragung 
0 0 0 0 

0 0 0 1 

0.0 1 Y 

0 0 1 1 

01 0 0 

0 1 0 1 

0 1 1 0 

BR 1 4 1 

1 0 0 O 

i Q 0 3 

t 0 1 68 

L Y 3 1 

1 1 9 Q 

LL 1 © 1 

1 1.14 Normalstellung 
l- 4 Ek 4 

13 ON 

0 š OPEN 


Schalter 5: Kontakte 1 bis 8 Einstellung der Terminal-Adresse 


z.B. H82 = STO2 Kontakte 1 2 3 4 E 6 7 8 
Einstellung 1 0 0 0[0 O 1 0 


Einstellung: H81 ... H8F 


Kontakt 9 offen: Der Ubertragungstakt für die 


Drucker-Schnittstelle kommt von 
der Schnittstellenkarte (extern). 


geschl.: Der Übertragungstakt für die 


Drucker-Schnittstelle wird vom 
Baudratengenerator geliefert (intern). 


Kontakt 10 offen: Der Ubertragungstakt für die 


System-Schnittstelle kommt von der 


Schnittstellenkarte (extern). 
geschl.: Der Übertragungstakt für die 
System-Schnittstelle wird vom 


Baudratengenerator geliefert (intern). 
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2 А TRIUMPH-ADLER 


© 


TA 1620 / TA 1630 
DTS 


y А TRIUMPH-ADLER 


Schaltplatte МА SHKAQ3 


Schalter 6: Stellung 1-2 Interner "PLL" für die Drucker- 
Schnittstelle (vom SDLC-Baustein). 


Stellung 1-3 Externer "PLL" für die Drucker- 
Schnittstelle (von der Schnittstellenkarte). 

Schalter 7: Stellung 1-2 WA-Platte für integriertes DTS 
in der TA 1620. 


Stellung 1-3 WA-Platte im normalen DTS. 


Schalter 8: Stellung 1-2 WA-Platte im normalen DTS. 


Stellung 1-3 WA-Platte für integriertes DTS 
in der TA 1620. 


Schalter 9: Stellung 1-2 Sendetakt für die Systemschnitt- 
stelle wird vom Baudratengenerator geliefert. 


Stellung 1-3 Sendetakt für die Systemschnitt- 
stelle wird vom DTS-Systemtakt abgeleitet 
(48k Baud mit externer PLL). 


Schalter 10: Wie Schalter 9 jedoch für die Druckerschnittstelle. 


Achtung: 


Schalter 9 und 10 müssen zusammen mit Schalter 5, Kontakt 9 
und 10 verstellt werden. 


LED am Netzteil: Über die LED am Netzteil wird angezeigt, ob alle 
Versorgungsspannungen anliegen. Fällt eine Spannung 
aus, erlischt die LED. 
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TA 1620/TA1630 


DTS 


ү A TRIUMPH-ADLER 


Beispiele zur Schaltereinstellung ап der WA-Schaltplatte SHKAO3 


mit Takt, 57.600 Band mit PLL, 48 K Band 
Schalter (8 Draht) (4 Draht) 


51 

52 
Kontakte 1 bis 4 
Kontakte 1 bis 4 


Kontakt 5 
Kontakt 6 
Kontakt 7 
Kontakt 8 
Kontakte 9+10 
Kontakte 1-8 
Kontakt 9 
Kontakt 10 


1-2 
1-3 


1-2 
1-3 


für Asynchronbetrieb res. für Asynchronbetrieb res. 


Baudrate für 
Druckerschnittstelle 


ON 
OPEN 
OPEN 
ON 
Frei 
Geráteadresse 


für Druckeransch1luß 
OPEN 
1-3 
1-3 
1-2 
1-2 
für DruckeranschluB 


Baudrate für 
Druckerschnittstelle 


ON 
ON 
ON 
OPEN 
Frei 
Geräteadresse 
für DruckeranschluB 
OPEN 
1-3 
1-3 
1-2 
1-3 
für Огискегап<сһ1и8 
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015 


Switch 4: 
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Interface Card V11 SHKD21 


Plug 
Pin_ Signals 
9 Transmit data 
10 Transmit data 
11 Transmit clock 
12 Transmit clock 
13 Receive clock 
18 Receive data 
21 Receive data 
312 312 25 Receive clock 


sch з [ese] (е 5 2 


Contacts 2,3,4 OPEN: 
0 


Contacts 5,6 


Contacts 7,8 


№: 


ON: 


OPEN: 


OPEN: 


Terminators switched off 
Terminators switched on 


If the clock transmission lies on 
a common pair of line (transmit ans 
receive clocks) 


If transmit and receive clocks are 
transferred on a separate pair of 
lines. 


If transmit and receive data lie on 
a common pair of line (half duplex). 


If transmit and receive data lie on 
a separate pair of line (full duplex). 


1. Austausch- 2 
[енше 4.01.02.01 


TA 1620/TA 1630 
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Synchronbetrieb (mit Taktübertragung) 
Baudratenschalter auf der Schaltplatte WA: Stellung O6H (9600) 
Schalter 1: Stellung 1-3 
Schalter 2: Stellung 1-3 
Schalter 3: Stellung 1-2 
Schalter 4: Kontakt 1 оҒҒеп 
Kontakte 2,3,4 оҒҒеп 
Kontakte 2,3,4 geschl. für letztes Gerät in der Kette 


Kontakte 5,6,7,8 offen 


Synchronous operation (with clock transmission) 
Baudrate switch on the board WA: Position 06H (9600) 
Switch 1: Position 1-3 
Switch 2: Position 1-3 
Switch 3: Position 1-2 
Switch 4: Contact 1 open 
Contacts 2,3,4 open 
Contacts 2,3,4 closed for last device in the chain 


Contacts 5,6,7,8 open 


d,e 1. Austausch- 
Austausch- | 4 01.02.02 
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Schnittstellenkarte V11 SHKD21 


A Stecker- 
stift Signale 
| 9 Sendedaten 
10 Sendedaten 
11 Sendetakt 
12 Sendetakt 
13 Empfangstakt 
18 Empfangsdaten 
21 Empfangsdaten 
312 312 25 Empfangstakt 


SCH 3 [e ee] [ee «)5сһ 2 


Schalter 4: Kontakte 2,3,4 offen 


Kontakte 5,6 geschl.: Wenn die Taktübertragung auf einem 
gemeinsamen Leitungspaar liegt (Sende- 
und Empfangtakt). 


offen: Wenn Sende- und Empfangstakt auf ge- 
trennten Leitungspaaren übertragen werden, 


Kontakte 7,8 geschl.: Wenn Sende- und Empfangsdaten auf einem 
A gemeinsamen Leitungspaar liegen (Halbduplex). 


offen: Wenn Sende- und Empfangsdaten auf getrennten 
Leitungspaaren liegen otido let). 
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Schnittstellenkarte V11 SHKD21 


Mit externer PLL (ohne Taktübertragung) 


Baudratenschalter auf дег Schaltplatte WA: Stellung ЙЕН (9600) “ 


Schalter 1: Stellung 1-2 

Schalter 2: Stellung 1-2 

Schalter 3: Stellung 1-2 

Schalter 4: Kontakt 1 geschl. 
Kontakte 2,3,4 offen 
Kontakte 5,6,7,8 offen 

Synchronbetrieb (mit Taktübertragung) 

Baudratenschalter auf der Schaltplatte WA: Stellung 06H (9600) 

Schalter 1: Stellung 1-3 

Schalter 2: Stellung 1-3 

Schalter 3: Stellung 1-2 

Schalter 4: Kontakt 1 offen 
Kontakte 2,3,4 offen 
Kontakte 5,6,7,8 offen 
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Schnittstellenkarte V24 SHKDO1 


Schalter 1: Stellung 1-2 niedrige Übertragungsgeschwindigkeit einschalten, 


Stellung 1-3 hohe Übertragungsgeschwindigkeit einschalten 
(Normalstellung). 


М1: Service-Brücken: Stellung wie in der Zeichnung angegeben. 


Switch 1: Switch on position 1-2 for transmission speed, 
Switch on position 1-3 for transmission speed (normal position). 


Ml: Service jumpers: Indicate position as in the drawing. 


d,e 
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DTS 
Schaltbild der Tastatur 
Keyboard Circuit Diagram 
PN9,11,14,8 OV 
| 2 3 od m +5V | Š © 
PR | 
^^ 8 RL < 
»n we 
ІЗ м 
12 м 
т м 
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і4 M3 р h 
е „кр р. 
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Tabelle 


TA 1620 / 1630 


DTS 


Tastatur-Code- 


w 
= 
a 
< 
= 
а) 
79 
о 
o 
79 
= 
© 
° 
a 
> 
Ф 
м 


n 
OI 
о 
с 
p= | 
x 
ы м 
ә Ф 
E + 
шо 
co = 
ы 
= 
со 
OI = 
43 
л > 
co а 
e x 
о 
= 
c 
= 
cN 
= 
со 
= 
ч 
= 
LO 
E 
о 
= 


Mut. 
4051 
PIN 


Dec. 
74154 
PIN 


fon 
/-?. 
Leerschritt 


Spacing 


? 
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Tasatur-Code-Tabelle 
Keyboard Code Table 


Mut. 
4051 
PIN 


Dec. 
74154 
PIN 


с 
Ф 
c 
c 
= 
x 
Fu 
а) 
E 
Ф 
са 


Notes 


Tasten Nr. 
Key No. 


; 


{+ 1 


МЮооооееї 


SHIFT-Lock 


} 


10lood 
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ТА 1600/25/35/38 
Datensichtgerät (DTS-2) So, —Ó 


Baudrate Tabelle 
baud rate table 


LOCAL-Betrieb / LOCAL operation 


Өз: іп дег Installationszeile: Baudrate / baud rate 
lue in the installation line: 
++++++++++++++++++4++++4++++4+4+4+++++++4++++++++++4+4+4+++4+4+4+4+++ 
7000 39,062 КВача 
7001 44,642 KBaud 
7010 48,076 КВача 
7011 Standard 56,818 KBaud 
7100 62,500 КВача 
7101 125,000 KBaud 
7110 156,250 KBaud 
7111 312,500 KBaud 


REMOTE-Betrieb / REMOTE operation 


Wert in der Installationszeile: Baudrate / baud rate 
Value in the installation line: 
++++++++++++++++++++++++4++++++++++++++++++++++++++++++++ 


7000 Eingabe unzulässig / input not allowed 
7001 600 Baud 

7010 1200 Baud 

7011 2400 Вача 

7100 4800 Вача 

7101 9600 Вача 

7110 nicht definiert / not defined 

Z111 nicht definiert / not defined 


Peripherie / Periphery 


Wert in der Installationszeile: Baudrate / baud rate 
Value in the installation line: 
++++++++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ 


P000 kein Gerát angeschlossen / no device 
С“; 1200 Baud 
10 1800 Baud 
2011 2400 Вача 
Р100 3600 Вача 
Р101 4800 Вача 
Р110 Standard 9600 Baud 
P111 19200 Baud 
d,e 


1. Austausch- 
| blatt | 4.02.04.03 | 


TA 1600/25/35/38 Z2 AA 
(DTS-2) 


Country Variants of the Keyboard 

Named by the following codes 

INT = International TEN 
DE = Germany - 
GB = Great Britain 

F = France 

DK = Denmark 


ES = Spain 


False codes can be corrected with the default specification INT. 


Local or Remote Terminal 

Selecting is done through the input of LOCAL or REMOTE, whereby 
the input of the first letter is sufficient. After termination 
of the installation procedure it is displayed: 


"REMOTE: HIGH-" 
(high transmission speed = STANDARD-value) 


After an additional installation procedure this can be changed 
into LOW. 


"REMOTE: LOW" 
(low transmission speed) 


e 
| XT | 
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Verbindungspunkte Verbindungspunkte 


220 V 3-8 110 V 3-1und4-8 
240 V 6-9 100 V 1 - 2 und 4 - 7 


LED am Chassis durch Fenster sichtbar 


9 o 9 G 


+ 60 V Druckkopfspannung 
+ 36 V Schlitten u. EF Antrieb 


Fehlercodes, die vom Selbsttest angezeigt werden 


-12 +12 
Logikspannungen 
Anzeige Fehler 
0 Bedienfeld 
1 RAM-Bereich 1 Е000 - EFFF 
2 " 2 FOOD - F3FF 
3 " 3 [498 - F7FF 
4 ы 4 F800 - FBFF 
5 ч Kurzschluß ат 
Adressbus ADRQ - ADR15 
6 DMA-Controller-Softw. Request 
7 DMA-Controller-Hardw. Request 
8 Interrupt-Controller-Timer 2 
9 Interrupt-Controller-Timer 9 
A ILO-Port-Steuerung 
A B Test-Beginn 
С Gehäusedeckel offen 
D Schnittstellenfehler 
E Papierende 
F Ubertragungsfehler 


Evtl. Def. Chip 


IC-Typ 


8255 
2114 
2114 
2114 
2114 


9517 
9517 


9519, 
8253 


9519, 
8253 


8255 


8255 


IC 


IC 


Nr. 36 

Nr. 1+ 2 
№. 6+ 7 
Nr, 12 * 13 
Nr. 20 * 21 


Nr. 19 
Nr. 19 
Nr. 32, 33 


Nr. 32, 33 


Nr. 51 


Nr. 47 


Parity, Overrun, Framing 
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Abbildung 1 


© 


ке го со 4» сл О NO 
со 4» го 00 + г 
ке го W ДО O NM! CO 


Schalter 1 A 


K5 OPEN = ZEICH. Gen. Int. 

K8 OPEN = Zeilenschaltung 
normal 

Kontakte 


SKIP OVER 


SKIP 2 Zeilen 
SKIP 4 Zeilen 
SKIP 8 Zeilen 


Schalter 1 B Drucker Identifikation 


Kontakte 


ү А TRIUMPH-ADLER 


со + > i= Oo + MNR 


ON = ZEICH. 


Lm 
Cem 
Cem 
es | 
Cem 
CE 
жав 
С Sa 


беп. National 


ON = Zeilenschaltung 


autom. 


Kontakt 


0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 


е 


nach CR 


mit V11 Schnittstelle 
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Schalter 2 A 


Kontakte 
6 |7 


Baudrate 


ate 


Schalter 2 B 


= 
co 
Ф + 
ж.а = 
Kontakte о G шо 
Е — “ >> = 
oo шо 
1 2 3 4 = M E "oa 
oet o шо 
= 0 .. 
с 5 = = > 
Q a > 
со о о — 
> с = = = 
и > >> $ 
in AWN e 


Kontakte 
51617 
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5 8 Baudr 8 Baudrate 
0101010 50 1101010 1.800 Baud 
0101011 75 1101011 2.000 Baud 
0101110 110 11011 |0 2.400 Ваиа 
0101111 134,5 1101111 3.600 Baud 
0111010 1|11|10|0 4.800 Вача 
0111011 1114 0.41 1 7.200 Baud 

O 111 10 1111110 9.600 Baud Normal 
0111111 L В Е" 19.200 Baud 


Datenlänge 
Datalength 
Stopbits 

Stop bits 


1. Austausch- 
Austausch 5.01.01.03 
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Schalter 3 


Format- 
lánge 
72 Zeile 


Kontakte 


112 1з [а |516 
0 0 0 0 0 


Formatlänge 


EA KA ӘКЕ 


| 255 


+ о го н O 


48 
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Zeilen 
Zeile 

Zeilen 
Zeilen 
Zeilen 


Zeilen 


Zeilen 
Zeilen 


Standard-Einstellung am System TA 1620 / TA 1630 


@ 


@ 


Baud- 


rate 


9600 Band 


Asynchron 


ohne 
Parity 
8 Bit 
Daten 


1 Stopbit 


e 


Drucker- 
identifi- 


kation 


usch- |5.01.01.04 
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Netzteil SHDE 11 /Sicherungen 
Power Supply SHDE 11 /Fuses 


Si 2 Regelung -12V/315 mA 
Fuse 2 Regulation -12V/315 mA 


; Si 1 Regelung_+12V/315 mA 
et 8 gegelang 5V/4A Fuse 1 Regulation +12V/315 mA 
Fuse 5 Regulation 5V/4A 


i 4 Schlittenmotor 55V/2,5A 
Fuse 4 carriage motor 55V/2,5A 


Si 1 = Regelung + 12V/315 mA Fuse 1 = Regulation + 12V/315 mA 
Si 2 = Regelung + 12V/315 mA Fuse 2 = Regulation + 12V/315 mA 
Si 4 = Schlittenmotor 55V/2,5 A Fuse 4 = Carriage motor 55V/2,5 A 
Si 5 = Regelung 5V/4 A Fuse 5 = Regulation 5V/4 A 

Si 6 = КорҒ/Маде1п 60V/4 A Fuse 6 = Head/needles 60V/4 A 


5.01.02.01 
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SCHPL. ZEILENDRUCKER-INTERFACE SHDB21 
LINE PRINTER INTERFACE BOARD SHDB21 


Bestückungsseite 


Component side 
A [hl ERROR LED 
| Thi POWER LED 


С | ONLINE LED - 


SH0105 | 401 Stecker 


zur 
SHDF01 
410 


Die in der Zeichnung angegebenen Schalterstellungen sind Normalstellungen. 
The switch positions indicated as shown are normal positions. 


Schalter 1: Baudrate Schalter Switch 1: Baud Rate switch 
Kontakt 5 ist ohne Be- Contact 5 is not used 
deutung 

Kontakt 


m 
со 
> 


Contact Baud Rate 


ke Ms rd 

0 1 1 1 

Lou 1 

0.0 1 1 

1101 

0101 

1 0 O 1 

000 1 

1-1.4 6 

m 1 1 0 

1010 

921 0 

1100 

1 = ON 0100 
0 = ОРЕМ 10 0 0 Normalstellung 


normal position 
d,e 1 is 
|. Austausch- | 5 02.01.01 
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SCHALTPL. ZEILENDRUCKER-INTERFACE SHDB21 


Schalter 2: Mode Instruction Schalter 
БЕРЕР ШЕ 


Parity Generation 


Stop Bits 


DISABLE ENABLE 


Character Length 
и Jf SE 
КИН ӨН ИРЕ sz кеңіне 


Ваиа Rate Factor 


п» 
о 
79 
rm 
ж 


0 
1 


п» 
о 
2 


Schalter 3: Selbst Test Ѕсһа1+ег 
1 nach 2 = Selbsttest 
1 nach 3 = Normal 


SELBSTTEST AM DRUCKER: 


1. Drucker ausschalten, Schalter 3 auf 1-2 umstecken und wieder 
einschalten. 


2. Durch das Driicken der Taste ON-Line kann дег Druck gestartet 
oder unterbrochen werden. 


3. Der Selbsttest wird für die ersten 72 Zeilen mit normaler 
und für die nächsten Seiten mit halber Geschwindigkeit ausge- 
führt. Druckbreite 132 ASCII Character. 


4. Der Selbsttest wird am Ende der Seite nach dem Umstecken 
vom Schalter 3 auf 1-3 abgeschlossen. 


d 
1. Austausch- |5 02.01.02 
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Schaltpl. Zeilendrucker-Interface SHDB21 


Schalter 4: 1 nach 


2 = Normal 
1 nach 3 


CTS WRD extern verwendet 


LED Funktionen 
ONLINE LED: Leuchtet, wenn Drucker ONLINE 
POWER LED: Leuchtet, wenn +5 V vorhanden 


ERROR LED: Wird zur Fehleranzeige verwendet 


Formularlángeneinstellung (SHDF01) 


Die Formularlánge wird durch den Doppelschalter rechts 
oben, nach Offnen дег Frontklappe, eingestellt. Die 
Einstellung mit den Schaltern erfolgt hexadecimal! 

Auf der Schpl. Logik A muß die Brücke W 5 eingesetzt 
werden. 


Der Drucker kann auf eine Formularlánge von max. 132 
Zeilen eingestellt werden. 


Wird eine Formularlänge von 0 oder größer 132 Zeilen 
eingestellt, so nimmt der Drucker eine Formularlänge 
von 66 Zeilen an. 


Beispiele für die Formulareinstellung: 


Formularlänge Einstellung 


d 
| 15.02.01.03] 
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SCHALTPLATTE LOGIK A SHDB 32 
LOGIC A BOARD SHDB 32 


17 


Zeichengenerator 
Character generator 


(5-3 [d [n3 [c 3 [s 3 
(53 [r3 [53 [6:3 3 


Die Brücke W5 wird nur in Verbindung mit dem Interface 
Board SHDB21 und dem Formularlángeneinsteller SHDFO1 
eingebaut. 

Auf den Chipplátzen F1 bis K2 wurde der Zeichengenerator 
gesteckt, er besteht aus 6 Baugruppen. 


Jumper W5 is installed only in connection with the 

interface board SHDB21 and the form length selector 

SHDFO1. 

On the chip places Fl to K2 the character generator ww 
it consists of 6 modules. 
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ZEICHENGENERATOREN DRUCKER 17 


Int. Groß Frankreich 
mit Deutsch Britannien 
51% 


| 
SHDS27 
K 1 101156-11 | SHDS21 oder SHDS33 SHDS39 
101156-11 
SHDS28 
ка 101156-10 | SHDS22 oder SHDS34 SHDS40 
101156-10 | 


SHDS23 
H 1 101156-13 oder SHDS29 SHDS35 SHDS41 
101156-13 


SHDS24 
H 2 101156-12 oder SHDS30 SHDS36 SHDS42 
101156-12 


101157-11 |5Н0525 SHDS31 SHDS 37 SHDS43 
101157-10 |SHDS26 SHDS 32 SHDS 38 SHDS44 


d 
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Vll-Schnittstelle Verkabelungsrichtlinien 


1. Daisy-Chain-Verkabelung 


Zentraleineit 
TA 1630 


2. Busverkabelung 


Zentraleinhei 
TA 1630 
max. 
1000 m 
SHCF12 max. 
Terminal 1000 m 


Interf. 


max. 1000 m 


. 10m 
Kabel SHCF58 (2m) 


max. 10m 
Kabel SHCF58 (2m) 


Wandsteckdose a 


3. Verkabelungsmischform 


Zentraleinheit 
TA 1630 


SHCF12 
Terminal 


Interf. : 


max. 1000 m 


Wandsteckdose 


max. 10 m 
Kabel SHCF58 (2m) 


max. 10 m 
Kabel SHCF58 (2m) 


Achtung: bei Verwendung von Kabeln SHCF58 oder gleicher Verdrahtung müssen die 
кл” nach dem Terminal Controller gekreuzt werden 


(siehe 2.01.01.02 
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Busverkabelung mit Hirschmann- 


93519133135 


ТА 1630 
Verkabelung 
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Datenkabel V11 


— 
| 1 


A — — — — — — — — — — .- — 


Teil-Nr.: Benennung: Menge: 


SV500.50019.00000 Kabel 2paarig 500 m Gebinde 


E 600.23081 Steckerleiste 2 
706 .00322 Handschutz 2 
301.00516 Klinke 4 
E 430.02558 Steckhülse 2 
306.00259 Schutzkappe 2 
Verbindungsleiste 
Signal- Schpl. Terminal RUPA 
^^ bezeichn. SV 11 Controller 
S 209 218 


SD : 
$0 verdrillt 210 221 


ED : 218 209 
ED verdrillt 221 210 


* Bei der ТА 1630 entfällt diese Erdungsk lemme 
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Datenkabel SV11 + CLOCK 


* 


Benennung: 

SV500.50015.00000 Kabel in Meter 

E 600.23081 Steckerleiste 2 
706.00322 Handschutz 2 
301.00516 Klinke 4 

E 310.99061 Isolierschlauch 

E 430.02553 Steckhülse 2 

. 306.00259 Schutzkappe 2 

E 701.21156 Kabel kompl. SHCF56 1 


Verbindungsliste 


Signalbezeichnung Schaltplatte SV11 u. / RUPA 


SD 


SD verdrillt 


SA verdrillt 


ED verdri11t 


ET P verdrillt 


d x Bei der TA 1630 entfállt diese Erdungsklemme 1 


usch- |2 01.03.01 


TA 1620 / ТА 1630 
Verkabelung 


2 А TRIUMPH-ADLER 


Datenkabel V24 Dr. 15 und Dr. 17 


Abschirmung 
Abschirmung 


= 
E м 


— = 


Benennung: 


$\500.50018.00000 Kabel in Meter (max. 30 m) 


E 310.99061 Isolierschlauch 2 
306 . 00259 Schutzkappe 2 
E 433.02553 Steckhülse 2 
E 600.23081 Steckerleiste 2 
706.00322 Handschutz 2 
301.00516 Klinke 4 
301.10293 Schild 30110294 LD 1 


Verbindungsliste SHCF62 


Signal- Zentraleinheit Gerat 
bezeichnung 25 pol. Stecker 25 pol. Stecker 
D1 


* Bei der TA 1630 entfallt diese Erdungsklemme 


| | [2.01.04.01] 


TA 1620 / TA 1630 
Verkabelung 


2 А TRIUMPH-ADLER 


Datenkabel V24 DR 14 


Abschirmung 
Abschirmung 


Teil-Nr. Benennung Menge 
SV500.50018.00000 Kabel in Meter (max. 30 m. 
E 310.99061 Isolierschlauch 2 
306 .00259 Schutzkappe 2 
E 433.02553 Steckhülse 2 
E 435.02549 Federkontakt 3 
E 600.23081 Steckerleiste 1 
300.00532 Gehäuse 1 
706.00322 Handschutz 1 
306.00516 Klinke 2 
301.10293 Schild 301.10294LD 1 


A Verbindungsliste SHCF63 
| $1дпа1- Zentraleinheit Gerat 
bezeichnung 25 pol. Stecker 26 pol. Stecker 


* Bei дег ТА 1630 entfállt diese Erdungsklemme 


d 
| [2.01.05.01] 


TA 1620 / TA 1630 
Verkabelung 


y А TRIUMPH-ADLER 


Datenkabel V24 Hardc. SHCF64 


Teil-Nr. Benennung Lánge 


E 707.21119 Kabel SHCF64 2,0 m 


Verbindunge liste SHCF64 


Signal- DTS Gerát 
bezeichnung 25 pol. Stecker 25 pol. Stecker 


| [2.01.06.01] 


TA 1630 - Verkabelung TA 
TRIUMPH-ADLER 


Datenkabel-Tastatur SHKNO1 


wsge 


у) 


Benennung 


Kabel SHKNO1 


Verbindungsliste SHKNO1 


Signal- Schpl. |Schnitt- Schpl. 
bezeich. Tast. stelle WA 
HYS 9 9 
‚ 10 


о rm 

voc oc 

с 5 s = — = а 5 = = — L — 
- E — oom - Ф со =» Q) © с re — Ф со — Ф со 
o = омхо о мх Ə О AA e = о > O о мх — о мх 2 
со ооо сот оо 90 со со On сот сот 
Dd Ф ша Ф Dd Ф ша Ф 1 
— (D LO 42 c5 о + O о + c5 - Ф LO 42 с tOo + CH о +0 
NN YN — e YN — A — тм і — — YN — A YN) — 


: | | [2.01.07.01] 


TA 1620 - TA 1630 771 
Verkabelung Cabling TRIUMPH-ADLER 


Datenkabel-DTS-Remote SHCF55 
Data Cable DTS Remote SHCF55 


External 
screening 


Teil-Nr, 
Part No. 


Benennung 
Designation 


Lánge 
Length 


Kabel-Modem SHCF55 
Cable modem SHCF55 


E 709.21099 


d,e tausch- 
1. Austausc 2.01.08.01 


TA 1620 / TA 1630 TA 
Verkabelung Cabling TRIUMPH-ADLER 


Kabe1-DFU-BSC 
Cable DFU BSC 


— N о + aA A N о 


Äußere 

Abschirmung 
External 
screening 


Teil-Nr. 
Part No. 


Benennung 
Designation 


Länge 
Length 


E713.21099 Kabel-DFÜ-BSC SHLA12 


Cable DFU BSC SHLA12 


A 


d,e 


1. А 
b 


ustausch- 
latt 2.01.09.01 


TA 1620 / TA 1630 77 
Verkabelung TRIUMPH-ADLER 


KABEL V11 WANDSTECKDOSE - DTS 


Abschirmung 


* Abschirmung 


E600. Steckerleiste 
706. Handschutz 
301. Klinke 
E310. Isolierschlauch 
E430. Steckhülse 
306. Schutzkappe 
E600. Stecker (Hirschmann) 
SV500.50015. 


DTS 
bezeichnung 25pol. Stecker 


EIS 


Lo 
oO 


Y AH © 


=) 
wi 


Abschirmung 


zl 


*) Diese Taktleitungen werden nur bei Taktübertragung 
benötigt. 


| [2.01.10.01] 


